
 

Termojutikliai 
neatskiriamai sujungti su kabeliu 

 
 

 
 TJ1 

 Jutiklio darbo temperatūra: 

 termovaržinio   ( Pt100, Pt1000 ):  
 -30÷70°C   PVC# 
 -50÷180°C  SIL# 

 termoporinio       ( K, J ):      
 -50÷250°C teflonas# 
 -50÷400°C stiklo pluoštas# 

      ___________________________________________________________________________________ 
 

 

TJ2 
          su mineraline izoliacija 

Jutiklio darbo temperatūra: 

               termovaržinio   ( Pt100, Pt1000 ):  
  -30÷600°C; kabelio -30÷70°C  PVC# 
 -50÷600°C; kabelio -50÷180°C SIL# 

 termoporinio       ( K, J ):       
 -50÷800°C; kabelio -50÷250°C teflonas# 
  -50÷800°C; kabelio -50÷400°C stiklo pluoštas# 

      ___________________________________________________________________________________        
 

 

TJ3 
  Jutiklio darbo temperatūra: 

          termovaržinio   ( Pt100, Pt1000 ):  
  -30÷250°C; kabelio -30÷70°C  PVC# 
 -50÷250°C; kabelio -50÷180°C SIL# 

 termoporinio       ( K, J ):                 
 -50÷400°C; kabelio -50÷250°C teflonas# 
 -50÷400°C; kabelio -50÷400°C stiklo pluoštas# 

 

Ød, mm  L, mm  Lk, mm  Kabelis 
3 * 50 *  * 2,3-laidis 

1-vamzdelis (nerūdijantis plienas) - Ø3/4/6  
2- korpusas (nerūdijantis plienas + PVC) 

4 * 100 *  * 2,3-laidis 
6 S 150 S 1500 S 2,3-laidis 

3- kabelis 

                        
____________________________________________________ 

 
 
 
 
    

 

Ød mm  L mm Lk  Kabelis 

4 S 25 S 900 S 2-laidis 

1 - vamzdelis (nerūdijantis plienas) - Ø4/5/6 
   - vamzdelis (žalvaris padengtas nikeliu) - Ø7 

5 * 40 *  * 2,3-laidis 2-  kabelis 
6 * 40 *  * 2,3-laidis  
7 * 50 *  * 2,3-laidis  

L mm Lk  Kabelis 
270 S 1000 S 2,3-laidis 

1- vamzdelis (nerūdijantis plienas) 
 2-  sujungimas (nerūdijantis plienas) 

 *  * 2,3-laidis  3-  kabelis 

 L 77±5 Lk 

Ø15 max Ød 
1 2 

3 

 L Lk 

Ød 1 2 
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TJ4 

                                                                                                        Jutiklio darbo temperatūra: 

                                                                                                        termovaržinio  ( Pt100, Pt1000 ):   

 -30÷250°C; kabelio -30÷70°C   PVC# 
 -50÷250°C; kabelio -50÷180°C S# 

 termoporinio      ( K, J ):    

 -50÷400°C; kabelio -50÷250°C teflonas#

 -50÷400°C; kabelio -50÷400°C stiklo pluoštas# 
 

Ød, 
mm 

 L, mm  Sriegis Lk, 
mm 

 Kabelis 

4 * 12, 20 * M6, M10x1, 
G¼,M20x1.5, G½ 

 * 2,3-laidis 

1-  Matavimo dalis (nerūdijantis plienas) 
2-  Proceso prijungimas (nerūdijantis 
plienas) 

6  S 12, 20, 50 S G¼, M20x1.5 900 S 2,3-laidis 

8 * 12, 20, 50 * G¼,M20x1.5, G½  * 2,3-laidis 
3-  kabelis 

10 * 12, 20, 50 * M20x1.5, G½  * 2,3-laidis   

    ___________________________________________________________________________________       
 

TJ5 
 

Jutiklio darbo temperatūra: 

termovaržinio   ( Pt100, Pt1000 ):   
   -30÷250°C; kabelio -30÷70°C   PVC# 
  Ø3, Ø4, Ø6   -50÷250°C; kabelio -50÷180°C SIL  #                                      

            termoporinio       ( K, J ):  
 -50÷400°C; kabelio -50÷250°C teflonas# 
                                                 Ø6  -50÷400°C; kabelio -50÷400°C stiklo pluoštas# 

 

___________________________________________________________________________________ 

  

  TJ-S 

 
   Jutiklio darbo temperatūra: 
               -50÷180°C 

 
 

ØD, mm  L1, mm  L2, mm   
3 * 50 *  *  

1- vamzdelis (nerūd. plien.- DIN 1.4541 
(AISI 321)); 

4 S 100 S 3000 S S- standartiniai; 2- korpusas (nerūdij. plien.(DIN1.4301)+PVC#); 
6 * 150 *   *- pagal užsakymą; 3- laidas 3 gyslų, silikono (gumos ar PVC#) izol.; 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

S- standartiniai 
*- pagal užsakymą 
# - izoliacija 
SIL - silikonas (aplinkos temperatūra: -50...+180ºC) 
PVC - polivinilchloridas (aplinkos temperatūra: -30...+70ºC) 
Sensoriai termojutikliuose – K, J, Pt100 (pagal užsakymą- Pt1000) 
Galimi kitokie užsakymo variantai:   PTC, NTC, ... 
_______________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 

 

  

Ød, mm  L, mm  Lk, mm  Sriegis Kabelis 
3 * 50 *  * M8 2,3-laidis 

1-vamzdelis (nerūdijantis plienas) - Ø3/4/6  
2- korpusas (nerūdijantis plienas + PVC) 

4 S 100 S 1500 S M8 2,3-laidis 

6 * 150 *  * G1/2 ,M12 2,3-laidis 
3- kabelis 

 L1 144±10 L2 

Ø15 max ØD 1 2 3 

 

 

L 49±5 10 

Hex 

Lk 

Ød Ø15 max 1 
2 3 

M 
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TJ-PL1 ir TJ-PL2    

 

 
  
 TJ-PL11 

 

 
 TJ-PL12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensorius (jautrus elementas): termopora - K,  J 
 
Jutiklio  darbo temperatūra: 

 -50...+250ºC  su  FEP# kabeliu (2x0,2 mm).  
 -50...+400ºC  su  su stiklo pluošto + ekrano   

kabeliu (2x0,22 mm2);  
   
 
1- korpusas:   medžiaga -  varis (Cu); 
2- kabelis:   kabelio ilgis 1,5m arba pagal užsakymą. 
 
 

 
 
 
# - izoliacija;       FEP – teflonas;      SIL – silikonas. 

Sensorius (jautrus elementas):  Pt100,   Pt1000 
 
Jutiklio  darbo temperatūra: 

PL1: -80...+200ºC  su  FEP# kabeliu (3x0,5 mm2).  
PL2: -50...+180ºC  su  SIL#   kabeliu (3x0,75 mm2);  
  -50...+80ºC  su  guminiu   kabeliu (3x0,75mm2). 
 

 A B C M Kabelio izoliacija Kabelio ilgis, L 

PL1 5 8 35 4 FEP   -     - 

PL2 8 12 40 5   - SIL Guma 

1,5m arba 
pagal užsakymą 

 

 

1- korpusas (žalvaris dengtas Ni;   
     nerūd. plien.- (AISI 304)); 
2- kabelis. 
 

 

 Sensorius (jautrus elementas):  Pt100,   Pt1000 
 
Jutiklio  darbo temperatūra: 

 -80...+200ºC  su  FEP# kabeliu (3x0,5 mm2).  
 -50...+180ºC  su  SIL#   kabeliu (2x0,5 mm2);  
   
 
1- korpusas: 
 a)  varis (Cu) 
 b)  nerūd.pl. – (AISI 304) 
2- kabelis; 
     kabelio ilgis 1,5m arba pagal užsakymą. 
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