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Datexel - elektronikos ir pramoninio technologinio proceso valdymo komponentai.
 
Datexel informaciniai video YouTube platformoje →
 
www.datexel.it/en

 
Datexel produktų katalogas, PDF [EN]
Datexel DAT200-500 serijos signalo keitikliai, galvaniniai izoliatoriai, PDF [EN]
Datexel DAT1000 serijos temperatūros keitikliai DIN B-tipo galvoms, PDF [EN]
Datexel DAT3000 serijos duomenų surinkimo ir valdymo moduliai, PDF [EN]
Datexel DAT6000 serijos analoginės-skaitmeninės sąsajos moduliai valdikliams, PDF [EN]
Datexel DAT9000 serijos išmanieji moduliai, PDF [EN]
Datexel DAT9550, DAT8050 ir DAT700 serijos skaitmeniniai indikatoriai panelėms, PDF [EN]
Datexel P.D.S. serijos temperatūros ir signalo keitikliai su tvirtinimu ant DIN bėgelio, PDF [EN]
Datexel SLIM serijos temperatūros ir signalo keitikliai, PDF [EN]
Datexel ATEX94/9/EC serijos saugūs įrenginiai, PDF [EN]
Datexel SMART serijos temperatūros ir signalo keitikliai su tvirtinimu ant DIN bėgelio, PDF [EN]
Datexel DAT5028-DAT5024 serijos fiksuotos vertės keitikliai, PDF [EN]
Datexel priedai ir programinė įranga, PDF [EN]
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Programuojamas signalų ir duomenų keitiklis DAT9000 2.0
	Sąsajos: Ethernet (Modbus TCP), RS-485 (Modbus RTU Master / Slave), RS-232 (Slave)
	Vidinė internetinė svetainė („webserver“)
	Funkcinių blokų programinė įranga
	Maitinimo, duomenų persiuntimo, Ethernet sąsajos aktyvumo LED signalizavimas
	Konfigūruojamas DEV9K programine įranga
	Galvaniškai izoliuotas visomis kryptimis (1500 VAC)


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Programuojamas signalų ir duomenų keitiklis su papildomais įėjimais ir išėjimais DAT9011 2.0]
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Programuojamas signalų ir duomenų keitiklis su papildomais įėjimais ir išėjimais DAT9011 2.0
	Sąsajos: Ethernet (Modbus TCP), RS-485 (Modbus RTU Master / Slave), RS-232 (Slave)
	Vidinė internetinė svetainė („webserver“)
	Funkcinių blokų programinė įranga
	Maitinimo, duomenų persiuntimo, skaitmeninių įėjimų ir išėjimų, Ethernet sąsajos aktyvumo LED signalizavimas
	Konfigūruojamas DEV9K programine įranga
	Galimybė prijungti jutiklius į analoginius įėjimus
	Galvaniškai izoliuotas visomis kryptimis (1500 VAC)

 

  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Signalo keitiklis DAT3014 (su programuojamu įėjimu)]
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Signalo keitiklis DAT3014 (su programuojamu įėjimu)
	Įėjimas: 4x RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000), rezistyvinis ir potenciometrinis konfigūruojamas įėjimas
	Išėjimas: RS-485 Master/Slave ir RS-232 (MODBUS RTU/ASCII protokolas)
	2000 VAC galvaninė izoliacija
	Aukštas tikslumas
	EMC atitiktis - CE ženklas
	Montavimas ant DIN bėgelio - EN-50022 atitiktis
	Maitinimo įtampa: 10...30 VDC
	Aplinkos temperatūra: -10...+60°C


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Signalo keitiklis DAT3580GW (Modbus TCP / RTU)]
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Signalo keitiklis DAT3580GW (Modbus TCP / RTU)
	Ethernet 10/100 Base-T Modbus TCP sąsaja (RJ-45 jungtis)
	Konfigūruojamas vidine internetine svetaine
	RS-485 (Modbus RTU Master)
	Atstumas iki 1200 m, iki 32 modulių
	LED indikacija
	Galvaninis atskyrimas visomis kryptimis (1500 VAC)
	EMS atitiktis (CE ženklinimas)
	Montuojamas ant DIN bėgelio


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Signalo keitiklis su fiksuotos vertės aliarmu DAT4235IS (ATEX)]

[image: ]
Signalo keitiklis su fiksuotos vertės aliarmu DAT4235IS (ATEX)
	Konfigūruojamas RTD, srovės, įtampos, termoporos, varžos ir potenciometro įėjimas
	Didelis tikslumas
	Konfigūracija naudojantis PC programine įranga
	Konfigūruojamas 0...20 mA, 0...10 V išėjimas (A ir C versijos)
	2 reliniai išėjimai (B ir C versijos)
	Galvaninė izoliacija (iki 2000 VAC)
	EMS atitiktis (CE ženklinimas)
	Saugos klasė II (1) G D [Ex ia] IIC – [Ex iaD], sertifikuotas pagal ATEX direktyvą 94/9/EC

 

  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Signalo keitiklis, skyriklis – atšakotuvas DAT5022]
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Signalo keitiklis, skyriklis – atšakotuvas DAT5022
	Signalo keitiklis, skyriklis - atšakotuvas (splitter) DAT5022
	Nustatomas korpuse esančiais perjungikliais
	Trijų krypčių galvaninė izoliacija (2000 VAC)
	Įėjimai: 4...20mA, 0...20mA, 0...10V, 0...5V, 2...10V, 1...5V
	Išėjimai: 2 X (4...20mA, 0...20mA, 0...10V, 0...5V, 2...10V, 1...5V)
	Maitinimas: 18...32 VDC. Atvirkštinio poliarumo apsauga 60 VDC
	Energijos sąnaudos: Srovės išėjimui 35 mA maks. Įtampos išėjimui 25 mA maks.
	Darbinė aplinka: -20...+70 °C / (be kondensacijos) 0-90%
	Korpusas: Savaime užgęstanti medžiaga
	EM trikdžiai	Atsparumas: EN 61000-6-2
	Skleidimas: EN 61000-6-4




  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Signalo keitiklių DAT10000 serija (analogas/binarinis į Modbus RTU/ASCII)]
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Signalo keitiklių DAT10000 serija (analogas/binarinis į Modbus RTU/ASCII)
	Modbus Slave per RS-485
	Modbus RTU / Modbus ASCII protokolai
	Komunikacijos parametrai keičiami jungikliais prietaise
	Watch-dog apsauga
	Konfigūruojamas per atstumą
	Trijų krypčių galvaninė izoliacija (1500 VAC)
	Didelis tikslumas
	Montuojamas ant DIN bėgelio


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Signalo keitiklių DAT8000 serija (analogas/binarinis į Modbus TCP)]
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Signalo keitiklių DAT8000 serija (analogas/binarinis į Modbus TCP)
	Ethernet 10/100 Base-T sąsaja
	Modbus TCP serveris
	Vidinė internetinė svetainė konfigūravimui bei esamų verčių nuskaitymui
	Galvaniškai izoliuotas visomis kryptimis (1500 VAC)
	Konfigūruojamas per atstumą
	LED indikacija
	EMS atitiktis (CE ženklinimas)
	Montuojamas ant DIN bėgelio


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Srovės kilpos kartotuvas, šaltinis jutikliams sprogioje aplinkoje DAT5030IS (ATEX, HART)]
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Srovės kilpos kartotuvas, šaltinis jutikliams sprogioje aplinkoje DAT5030IS (ATEX, HART)
	0/4...20 mA pasyvusis arba aktyvusis konfigūruojamas įėjimas
	0/2...10 V, 0/4...20 mA konfigūruojamas išėjimas
	Konfigūruojamas DIP jungikliais
	Vieno arba dviejų kanalų
	Versijos su HART palaikymu
	Galvaninė izoliacija visomis kryptimis (iki 2000 VAC)
	Maitinimo šaltinis srovės kilpai pavojingoje aplinkoje (0 zona)
	EMS atitiktis (CE ženklinimas)


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Temperatūros keitiklis DAT1010 (Pt, Ni, Ohm, mV / 4...20 mA)]
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Temperatūros keitiklis DAT1010 (Pt, Ni, Ohm, mV / 4...20 mA)
Temperatūros keitiklis DAT1010 skirtas varžinio (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Ohm) ir įtampinio (mV) signalo keitimui į analoginį (4...20 mA).
Keitiklis montuojamas į B tipo el. prijungimo galvą. Programavimą galime atlikti mūsų įmonėje.

  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Temperatūros keitiklis DAT1010IS (RTD, ATEX)]
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Temperatūros keitiklis DAT1010IS (RTD, ATEX)
	Konfigūruojamas RTD, mV, varžos ir potenciometro įėjimas
	Didelis tikslumas
	Konfigūracija naudojantis PC programine įranga
	Konfigūruojamas 4...20 mA srovės kilpos išėjimas
	Pritaikytas darbui sprogioje aplinkoje (0 zona)
	EMS atitiktis (CE ženklinimas)
	Saugos klasė II 1 G Ex ia IIC, sertifikuotas pagal ATEX direktyvą 94/9/EC
	Montuojamas B-tipo galvoje


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Temperatūros keitiklis DAT1015 (Pt, Ni, TC, Ohm, mV / 4...20 mA)]
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Temperatūros keitiklis DAT1015 (Pt, Ni, TC, Ohm, mV / 4...20 mA)
Temperatūros keitiklis DAT1015 skirtas varžinio (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Ohm), termoporinio (J, K, S, R, B, E, T, N) ir įtampinio (mV) signalo keitimui į analoginį (4...20 mA).
Keitiklis montuojamas į B tipo el. prijungimo galvą. Programavimą galime atlikti mūsų įmonėje.

  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Temperatūros keitiklis DAT1015IS (RTD, TC, ATEX)]
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Temperatūros keitiklis DAT1015IS (RTD, TC, ATEX)
	Konfigūruojamas RTD, mV, termoporos, varžos ir potenciometro įėjimas
	Didelis tikslumas
	Konfigūracija naudojantis PC programine įranga
	Konfigūruojamas 4...20 mA srovės kilpos išėjimas
	Pritaikytas darbui sprogioje aplinkoje (0 zona)
	EMS atitiktis (CE ženklinimas)
	Saugos klasė II 1 G Ex ia IIC, sertifikuotas pagal ATEX direktyvą 94/9/EC
	Montuojamas B-tipo galvoje


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Temperatūros keitiklis DAT1066 (Pt, Ni, TC, Ohm, mV / 4...20 mA), galvaniškai izoliuotas]
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Temperatūros keitiklis DAT1066 (Pt, Ni, TC, Ohm, mV / 4...20 mA), galvaniškai izoliuotas
Temperatūros keitiklis DAT1066 skirtas varžinio (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Ohm), termoporinio (J, K, S, R, B, E, T, N) ir įtampinio (mV) signalo keitimui į analoginį (4...20 mA). Galvaniškai izoliuotas (1500 VAC).
Keitiklis montuojamas į B tipo el. prijungimo galvą. Programavimą galime atlikti mūsų įmonėje.

  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Temperatūros keitiklis DAT1135 (Pt, Ni, TC, Ohm, mV / 0...10 V), galvaniškai izoliuotas]
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Temperatūros keitiklis DAT1135 (Pt, Ni, TC, Ohm, mV / 0...10 V), galvaniškai izoliuotas
Temperatūros keitiklis DAT1135 skirtas varžinio (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Ohm), termoporinio (J, K, S, R, B, E, T, N) ir įtampinio (mV) signalo keitimui į analoginį (0...10 V). Galvaniškai izoliuotas (1500 VAC).
Keitiklis montuojamas į B tipo el. prijungimo galvą. Programavimą galime atlikti mūsų įmonėje.

  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Temperatūros keitiklis DAT1485 (MODBUS RTU / ASCII), 1500 Vac izoliuotas]
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Temperatūros keitiklis DAT1485 (MODBUS RTU / ASCII), 1500 Vac izoliuotas
	Įėjimas (konfigūruojamas): TC, RTD, mV, varžos ir potenciometro įėjimas
	Išėjimas: Modbus RTU / ASCII (RS-485)
	3 krypčių galvaninė izoliacija 1500 Vac
	Didelis tikslumas
	Galimybė konfigūruoti per RS-485
	EMS atitiktis (CE ženklinimas)
	Montuojamas B-tipo galvoje
	Darbo temperatūra -40...85 °C
	Maitinimas 18...30 VDC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Temperatūros keitiklis DAT2015IS (ATEX)]
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Temperatūros keitiklis DAT2015IS (ATEX)
	Konfigūruojamas RTD, mV, termoporos, varžos ir potenciometro įėjimas
	Didelis tikslumas
	Konfigūracija naudojantis PC programine įranga
	Konfigūruojamas 4...20 mA srovės kilpos išėjimas
	Pritaikytas darbui sprogioje aplinkoje (0 zona)
	EMS atitiktis (CE ženklinimas)
	Saugos klasė II 1 G Ex ia IIC, sertifikuotas pagal ATEX direktyvą 94/9/EC
	Montuojamas ant DIN bėgelio


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Temperatūros keitiklis DAT4035IS (ATEX)]
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Temperatūros keitiklis DAT4035IS (ATEX)
	Konfigūruojamas RTD, mV, termoporos, varžos ir potenciometro įėjimas
	Didelis tikslumas
	Konfigūracija naudojantis PC programine įranga
	Konfigūruojamas 4...20 mA srovės kilpos išėjimas
	Galvaninė izoliacija (2000 VAC)
	Pritaikytas darbui sprogioje aplinkoje (0 zona)
	EMS atitiktis (CE ženklinimas)
	Saugos klasė II 1 G Ex ia IIC, sertifikuotas pagal ATEX direktyvą 94/9/EC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti
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