
Reaktyvinės galios kontroleris  RMB-10S 

 

 
  Prietaisas skirtas reaktyvinės galios kompensavimo baterijų  

  prijungimui. Gali būti išpildymas su 6 reliniais išėjimais. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                               Tipinė prijungimo schema 

 

Techniniai duomenys 

Maitinimas                                  230V AC, 4VA 

Įtampų diapazonas                      100...500 V        

Vardinė įėjimo srovė                   5 A 

Naudojama galia                          0,5 VA 

Srovių diapazonas                        0,01...1,2 In 

cosφ nustatymo diapazonas         0,5 ind...1...0,5talp 

Harmoninių dedamųjų kontrolė   iki 15 srovei ir įtampai 

Suveikimo trukmė                        2...240 s (nustatoma)  

Pakartotino įjungimo blokada      tipinė 40 s (nustatoma, opcija 1200s) 

Relinių išėjimų skaičius               6 

Relinių išėjimų apkrova               2 A, 250V, 500 VA 

Signalizacija                                6 x LED 

Aplinkos temperatūra                 -15°C...60°C 

Tvirtinimas                                 35 mm bėgelis 

Apsaugos klasė                           panelė IP54; gnybtai IP20 

 


