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Pradžia
» Gamintojas
» Evikon
Evikon
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Evikon gamina jutiklių sistemas pramonei bei pastatų automatizacijai. Gaminami jutikliai, duomenų kaupikliai, matuokliai ir valdikliai šiems parametrams:
	Temperatūrai
	Slėgiui
	Lygiui
	Drėgmei
	Toksiškoms ir sprogioms dujoms

www.evikon.eu
 
Evikon E2200 serijos drėgmės keitikliai [EN]
Evikon E2600 serijos dujų detektoriai [EN]
 


Prekių palyginimas (0)
Rodyti:      25
50
75
100


Rikiuoti pagal:      -----------
Pavadinimas A - Ž
Pavadinimas Ž - A
Kaina mažiausia > didžiausia
Kaina didžiausia < mažiausia
Prekės kodas A - Ž
Prekės kodas Ž - A





[image: Acetileno detektorius-keitiklis E2608-C2H2]
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Acetileno detektorius-keitiklis E2608-C2H2
	Patvarus, ilgaamžis metalo-oksido dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...100 % ŽSR (0...2,5 % tūrio) C2H2
	Skyra 0,1 % ŽSR (25 ppm) C2H2
	Išėjimai 2 relės, 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Iš anksto nustatyti aliarmai 20 / 50 % ŽSR C2H2


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Acetileno keitiklis E2618-C2H2]
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Acetileno keitiklis E2618-C2H2
	Patvarus, ilgaamžis metalo-oksido dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...100 % ŽSR (0...2,5 % tūrio) C2H2
	Skyra 0,1 % ŽSR (25 ppm) C2H2
	Išėjimai 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Vidinis arba nutolintas jutiklis


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Amoniako detektorius E2618-NH3]
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Amoniako detektorius E2618-NH3
	Ilgaamžis MOS (metalo-oksido-puslaidininkio) arba elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...1000 ppm NH3
	Skyra 1 ppm NH3
	Išėjimai 4...20 mA / 0...10 V, RS-485


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Amoniako detektorius-keitiklis E2608-NH3]
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Amoniako detektorius-keitiklis E2608-NH3
	Patvarus, ilgaamžis metalo-oksido dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...1000 ppm NH3
	Skyra 1 ppm NH3
	Iš anksto nustatyti aliarmai 25 ppm / 35 ppm NH3
	Išėjimai 2 relės, 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485 


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Amoniako detektorius-keitiklis E2638-NH3-E]
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Amoniako detektorius-keitiklis E2638-NH3-E
	Elektrocheminis dujų jutiklis
	Range: 0...100, 0...300, 0...1000, (0...10000 atskirai užsakoma) ppm NH3
	Skyra: 1 / 2 / 5 ppm NH3
	Jutiklio darbo laikas: > 2 metai
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -10...+50 °C
	Maitinimas: 11..30 VDC / 24 VAC arba 90...265 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Amoniako detektorius-keitiklis E2638-NH3-S]
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Amoniako detektorius-keitiklis E2638-NH3-S
	Metalo oksido dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas: 0...1000 ppm NH3
	Skyra: 1 ppm NH3
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -40...+50 ° C / 15...90 %RH
	Maitinimas: 11...30 VDC / 24 VAC or 90...265 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Anglies dioksido detektorius E2608-CO2]
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Anglies dioksido detektorius E2608-CO2
	Patvarus, ilgaamžis optinis nedispersinis IR jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...10 000/50 000 ppm CO2
	Skyra 1/100 ppm 10K/50K CO2 riboms
	Išėjimai 2 relės, 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Galimas išorinis jutiklis


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Anglies dioksido detektorius E2618-CO2]
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Anglies dioksido detektorius E2618-CO2
	Patvarus, ilgaamžis optinis nedispersinis IR jutiklis
	Matavimo diapazonas 400...5 000/10 000/50 000 ppm CO2
	Skyra 10 ppm CO2
	Išėjimai 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Galimas išorinis jutiklis


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Anglies dioksido detektorius-keitiklis E2638-CO2-10K]
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Anglies dioksido detektorius-keitiklis E2638-CO2-10K
	NDIR dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas: 0...10 000 ppm CO2
	Skyra: 1 ppm
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: 0...+50 °C
	Maitinimas: 11...30 VDC / 24 VAC arba 90...265 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Anglies dioksido detektorius-keitiklis E2638-CO2-50K]
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Anglies dioksido detektorius-keitiklis E2638-CO2-50K
	NDIR dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas: 0...50 000 ppm CO2 (iki 100 % CO2 pagal pageidavimą)
	Skyra: 0.01 %
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -25...+50 °C
	Maitinimas: 11...30 VDC / 24 VAC arba 90...265 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Anglies monoksido detektorius E2608-CO]
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Anglies monoksido detektorius E2608-CO
	Patvarus, ilgaamžis elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...1000 ppm CO
	Skyra 1 ppm CO
	Iš anksto nustatyti aliarmai 25 ppm / 35 ppm CO
	Išėjimai 2 relės, 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Anglies monoksido detektorius E2610-CO]
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Anglies monoksido detektorius E2610-CO
	Patvarus, ilgaamžis elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas: standartinis 0...200 ppm CO, maksimalus 0...1000 ppm CO
	Skyra 1 ppm CO
	Iš anksto nustatyti aliarmai 25 ppm / 125 ppm CO
	Išėjimai 2 relės su permetamais kontaktais
	Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Anglies monoksido detektorius E2618-CO]
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Anglies monoksido detektorius E2618-CO
	Ilgaamžis elektrocheminis elementas
	Matavimo diapazonas 0...1000 ppm CO
	Skyra 1 ppm CO
	Išėjimai 4...20 mA / 0...10 V, RS-485


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Anglies monoksido detektorius E2630-CO]
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Anglies monoksido detektorius E2630-CO
	Patvarus, ilgaamžis elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...200 arba 0...1000 ppm CO
	Skyra: 1 ppm CO
	Išėjimai 2 relės su permetamais kontaktais
	UART skaitmeninė sąsaja
	Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai
	Magnetinis raktas


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Anglies monoksido detektorius-keitiklis E2638-CO]
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Anglies monoksido detektorius-keitiklis E2638-CO
	Elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas:
	-- 0...300 ppm CO
	-- 0...1000 ppm CO
	Skyra: 1 ppm CO
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -20...+50 °C
	Maitinimas: 11...30 VDC / 24 VAC arba 90...265 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Anglies monoksido ir anglies dioksido detektorius-keitiklis E2660-CO-CO2]
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Anglies monoksido ir anglies dioksido detektorius-keitiklis E2660-CO-CO2
	Elektrocheminis (CO) ir optinis NDIR (CO2) dujų jutikliai
	Matavimo diapazonas: 0...100 ppm CO, 0...10000 ppm CO2
	Skyra: 1 ppm
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Darbo temperatūra: -20...+50 °C
	Maitinimas: 24 VDC/VAC
	Apsaugos klasė: IP65


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Anglies monoksido ir azoto dioksido detektorius-keitiklis E2660-CO-NO2]
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Anglies monoksido ir azoto dioksido detektorius-keitiklis E2660-CO-NO2
	Elektrocheminiai dujų jutikliai
	Matavimo diapazonas: 0...100 ppm CO, 0...20 ppm NO2
	Skyra: 1 ppm CO, 0,1 NO2
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Darbo temperatūra: -20...+50 °C
	Maitinimas: 24 VDC/VAC
	Apsaugos klasė: IP65


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Azoto dioksido detektorius E2608-NO2]
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Azoto dioksido detektorius E2608-NO2
	Patvarus, ilgaamžis elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...20 / 0...200 ppm NO2
	Skyra 0,02 / 0,1 ppm NO2
	Išėjimai 2 relės, 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Iš anksto nustatyti aliarmai 3 / 6 ppm NO2


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Azoto dioksido detektorius E2618-NO2]
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Azoto dioksido detektorius E2618-NO2
	Patvarus, ilgaamžis elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...20 / 0...200 ppm NO2
	Skyra 0,02 / 0,1 ppm NO2
	Išėjimai 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Azoto dioksido detektorius-keitiklis E2638-NO2]
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Azoto dioksido detektorius-keitiklis E2638-NO2
	Elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas:
	-- 0...20 ppm NO2
	-- 0...200 ppm NO2
	Skyra:
	-- 0,1 ppm NO2 20 ppm diapazone
	-- 1 ppm NO2 200 ppm diapazone
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -20...+50 °C
	Maitinimas: 11...30 VDC / 24 VAC arba 90...265 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Azoto monoksido detektorius-keitiklis E2638-NO]
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Azoto monoksido detektorius-keitiklis E2638-NO
	Elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas: 0...250 ppm NO
	Skyra: 1 ppm NO
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -30...+50 °C
	Maitinimas: 11...30 VDC / 24 VAC arba 90...265 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Chloro detektorius E2608-Cl2]
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Chloro detektorius E2608-Cl2
	Patvarus, ilgaamžis elektrocheminis elementas
	Matavimo diapazonas 0...20 ppm Cl2
	Skyra 0,02 ppm Cl2
	Išėjimai 2 relės, 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Iš anksto nustatyti aliarmai 0,5 ppm/1 ppm Cl2
	Galimas išorinis jutiklis


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Chloro detektorius E2618-Cl2]
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Chloro detektorius E2618-Cl2
	Patvarus, ilgaamžis elektrocheminis elementas
	Matavimo diapazonas 0...20 ppm Cl2
	Skyra 0,02 ppm Cl2
	Išėjimai 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Galimas išorinis jutiklis


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Chloro detektorius-keitiklis E2638-CL2]
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Chloro detektorius-keitiklis E2638-CL2
	Elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas: 0...10 ppm Cl2
	Skyra: 0,1 ppm Cl2
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -20...+50 °C
	Maitinimas: 11...30 VDC (standartiškai), 24 VAC arba 90...265 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Deguonies detektorius E2608-O2]
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Deguonies detektorius E2608-O2
	Patvarus, ilgaamžis elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...25 % tūrio O2
	Skyra 0,01 % tūrio O2
	Išėjimai 2 relės, 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Iš anksto nustatyti aliarmai 19,5 / 18 % tūrio O2


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Deguonies detektorius E2618-O2]
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Deguonies detektorius E2618-O2
	Patvarus, ilgaamžis elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...25 % tūrio O2
	Skyra 0,01 % tūrio O2
	Išėjimai 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Galimas išorinis jutiklis


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Deguonies detektorius-keitiklis E2638-O2]
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Deguonies detektorius-keitiklis E2638-O2
	Elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas: 0...25 % O2
	Skyra: 0,01 % O2
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -30...+50 °C
	Maitinimas: 11..30 VDC / 24 VAC arba 90..268 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Deguonies detektorius-keitiklis E2638-O2-5Y]
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Deguonies detektorius-keitiklis E2638-O2-5Y
	Elektrocheminis dujų jutiklis
	Sensoriaus veiksmingumo trukmė: 5 metai
	Matavimo diapazonas: 0...25 % O2
	Skyra: 0,01 % O2
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -40...+60 °C
	Maitinimas: 11...30 VDC / 24 VAC arba 90...265 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Dviejų rūšių dujų (pasirinktinai) detektorius E2632]
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Dviejų rūšių dujų (pasirinktinai) detektorius E2632
	Aptinka dvi pasirinktas dujas (prašome kreiptis dėl galimų variantų)
	Relinis išėjimas: 4 x SPDT (2 vienam jutikliui)
	Aliarmai: LED indikatoriai bei sirena (85 dB)
	Maitinimas: 24 VDC/VAC / 90...265 VAC
	Apsaugos klasė: IP65


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Etileno (eteno) detektorius E2608-C2H4]
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Etileno (eteno) detektorius E2608-C2H4
	Patvarus, ilgaamžis elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm C2H4
	Skyra 0,1 / 1 / 5 ppm C2H4
	Išėjimai 2 relės, 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Etileno (eteno) detektorius E2618-C2H4]
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Etileno (eteno) detektorius E2618-C2H4
	Patvarus, ilgaamžis elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm C2H4
	Skyra 0,1 / 1 / 5 ppm C2H4
	Išėjimai 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Galimas išorinis jutiklis


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Etileno (eteno) detektorius-keitiklis E2638-C2H4]
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Etileno (eteno) detektorius-keitiklis E2638-C2H4
	Elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas: 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm C2H4
	Skyra: 0,1 / 1 / 1 ppm C2H4
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -20...+50 °C
	Maitinimas: 11...30 VDC / 24 VAC arba 90...265 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Etileno oksido detektorius-keitiklis E2638-ETO]
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Etileno oksido detektorius-keitiklis E2638-ETO
	Elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas: 0...20 / 0...100 ppm C2H4O
	Skyra: 0,1 / 1 / 5 ppm C2H4O
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -20...+50 °C
	Maitinimas: 11...30 VDC / 24 VAC arba 90...265 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Kuro lygio jutiklis E2703 su RS-232 sąsaja]
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Kuro lygio jutiklis E2703 su RS-232 sąsaja
	Tikslus (0,1 %) ir patikimas
	Paprastas montavimas
	Strypo ilgis: 800 mm / 1600 mm (standartiškai), iki 2400 mm užsakoma atskirai
	Matavimo strypo ilgį galima nupjauti pagal poreikius
	RS-232 sąsaja (Omnicomm protokolas)
	Vidinė kalibravimo sistema
	Skaitmeninis filtras
	Maitinimas: 10...48 VDC
	Darbo sąlygos: -40...85 °C, 0...100 % RH, IP67
	Kuro tipai: dyzelis, biodyzelis (pliūpsnio temperatūra > 60 °C)


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Kuro lygio jutiklis E2704 su RS-485 sąsaja]
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Kuro lygio jutiklis E2704 su RS-485 sąsaja
	Tikslus (0,1 %) ir patikimas
	Temperatūrinė kompensacija
	Paprastas montavimas, matavimo strypo ilgį galima nupjauti pagal poreikius
	Strypo ilgis: 800 mm / 1600 mm (standartiškai), iki 2400 mm užsakoma atskirai
	RS-485 sąsaja (Omnicomm, Modbus ASCII protokolai)
	Vidinė kalibravimo sistema
	Skaitmeninis filtras
	Maitinimas: 10...48 VDC
	Darbo sąlygos: -40...85 °C, 0...100 % RH, IP67
	Kuro tipai: dyzelis, biodyzelis (pliūpsnio temperatūra > 60 °C)


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti
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Kuro lygio jutiklis E2706 su CAN sąsaja ir 0...10 V išėjimu
	Tikslus (0,1 %) ir patikimas
	Temperatūrinė kompensacija
	Paprastas montavimas, matavimo strypo ilgį galima nupjauti pagal poreikius
	Strypo ilgis: 800 mm / 1600 mm (standartiškai), iki 2400 mm užsakoma atskirai
	CAN 2.0B sąsaja (J1939 protokolas), 0...10 V programuojamas išėjimas
	Vidinė kalibravimo sistema
	Skaitmeninis filtras
	Maitinimas: 10...72 VDC
	Darbo sąlygos: -40...85 °C, 0...100 % RH, IP67
	Kuro tipai: dyzelis, biodyzelis (pliūpsnio temperatūra > 60 °C)


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Lakiųjų organinių junginių (VOC) detektorius E2608-VOC]
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Lakiųjų organinių junginių (VOC) detektorius E2608-VOC
	Skirtas toluenui, ksilenui, etanoliui ir kt.
	Standartinė kalibracija toluenui
	Patvarus, ilgaamžis metalo-oksido jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...100 % ŽSR
	Skyra 3 ppm ŽSR
	Išėjimai 2 relės, 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Iš anksto nustatyti aliarmai 20 % / 50 % ŽSR
	Galimas išorinis jutiklis


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti
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Lakiųjų organinių junginių (VOC) detektorius E2610-VOC
	Skirtas toluenui, ksilenui ir etanoliui
	Standartinė kalibracija toluenui
	Patvarus, ilgaamžis metalo-oksido jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...100 % ŽSR
	Skyra 0,1 % ŽSR
	Išėjimai 2 relės su permetamais kontaktais
	Iš anksto nustatyti aliarmai 10 % / 25 % ŽSR
	Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti
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Lakiųjų organinių junginių (VOC) detektorius E2611-VOC
	Skirtas toluenui, ksilenui ir etanoliui
	Standartinė kalibracija toluenui
	Ilgaamžis metalo-oksido jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...100 % ŽSR (0...1 % tūrio) tolueno
	Skyra 3 ppm tolueno
	Išėjimai 2 relės, 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Iš anksto nustatyti aliarmai 20 % / 50 % ŽSR
	Garsinis aliarmas
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Palyginti



[image: Lakiųjų organinių junginių (VOC) detektorius E2618-VOC]
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Lakiųjų organinių junginių (VOC) detektorius E2618-VOC
	Skirtas toluenui, ksilenui, etanoliui ir kt.
	Standartinė kalibracija toluenui
	Ilgaamžis metalo-oksido jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...100 % ŽSR
	Skyra 3 ppm tolueno
	Išėjimai 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Galimas išorinis jutiklis


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Lakiųjų organinių junginių (VOC) detektorius E2630-VOC]
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Lakiųjų organinių junginių (VOC) detektorius E2630-VOC
	Skirtas toluenui, ksilenui, etanoliui ir 2-propanoliui
	Standartinė kalibracija toluenui
	Patvarus, ilgaamžis metalo-oksido jutiklis
	Matavimo diapazonas: 0...100 % ŽSR arba 0...500 ppm
	Skyra: 0,1 % diapazono arba 1 ppm
	Išėjimai: 2 relės su permetamais kontaktais
	Garsiniai ir vaizdiniai aliarmai


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Lakiųjų organinių junginių (VOC) detektorius-keitiklis E2638-PID]

[image: ]
Lakiųjų organinių junginių (VOC) detektorius-keitiklis E2638-PID
	Foto-jonizavimo jutiklis
	Aptinkamos dujos: acetonas, etanolis, toluenas, ksilenas ir kt.
	Standartinis kalibravimas: izobutilenas
	Matavimo diapazonas: 0...40 / 0...200 ppm (izobutilenui)
	Skyra: 1 / 1 ppb
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -40...+65 °C
	Maitinimas: 11...30 VDC / 24 VAC arba 90...265 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti
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Lakiųjų organinių junginių (VOC) detektorius-keitiklis E2638-VOC
	Metalo oksido jutiklis
	Aptinkamos dujos: acetonas, etanolis, toluenas, ksilenas ir kt.
	Standartinis kalibravimas: toluenas
	Matavimo diapazonas: 0...100 % LEL (flammable range) / 0...1000 ppm (toxic range)
	Skyra: 0,1 % LEL / 1 ppm
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -40...+70 °C
	Maitinimas: 11..30 VDC / 24 VAC arba 90...265 VAC


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Medienos drėgmės keitiklis E2353]
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Medienos drėgmės keitiklis E2353
	Ilgaamžiai nerūdijančio plieno smeigiami elektrodai
	Matavimo diapazonas: 7...20 % (-40...+125 °C)
	Skyra: 0,1 %
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Elektrodo kabelis: FEP, -50...+200 °C, 5/10/15 m
	Medienos temperatūros kompensavimas
	Elektrodo ilgis: 15 / 25 mm
	Maitinimas: 11...30 VDC
	Apsaugos klasė: IP68


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Metano detektorius E2608-CH4]
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Metano detektorius E2608-CH4
	Patvarus, ilgaamžis metalo-oksido dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...100 % ŽSR (0...5 % tūrio) CH4
	Skyra 0,1 % ŽSR (50 ppm) CH4
	Išėjimai 2 relės, 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Iš anksto nustatyti aliarmai 20 / 50 % ŽSR CH4


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti
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Metano detektorius E2611-CH4
	Patvarus, ilgaamžis metalo-oksido dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...100 % ŽSR CH4
	Skyra 0,1 % ŽSR CH4
	Išėjimai 2 relės, 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Iš anksto nustatyti aliarmai 20 / 50 % ŽSR CH4
	Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti
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Metano detektorius E2618-CH4
	Patvarus, ilgaamžis metalo-oksido dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...100 % ŽSR (0...5 % tūrio) CH4
	Skyra 0,1 % ŽSR (50 ppm) CH4
	Išėjimai 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Galimas išorinis jutiklis


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti
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Metano detektorius-keitiklis E2638-CH4
	Metalo oksido dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas: 0...100% LEL (0...5 %) CH4
	Skyra: 0,1 % LEL (50 ppm) CH4
	Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V (nustatoma naudotojo)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU protokolas)
	Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
	Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
	Darbo temperatūra: -40...+70 °C
	Maitinimas: 11..30 VDC / 24 VAC arba 90...265 VAC
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[image: Ozono detektorius E2618-O3]
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Ozono detektorius E2618-O3
	Patvarus, ilgaamžis elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...5 ppm O3
	Skyra 0,03 % ppm O3
	Išėjimai 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Galimas išorinis jutiklis


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
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Ozono detektorius-keitiklis E2608-O3
	Patvarus, ilgaamžis elektrocheminis dujų jutiklis
	Matavimo diapazonas 0...5 ppm O3
	Skyra 0,03 % ppm O3
	Išėjimai 2 relės, 2 x 4...20 mA / 0...10 V, RS-485
	Iš anksto nustatyti aliarmai 0,3 / 1 ppm O3
	Galimas išorinis jutiklis
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