
Saugokite aplinką išvengdami taršos 
nelaimingų atsitikimų.

Stebėkite perteklinius skysčio, riebalų, naftos 
produktų ir nuosėdų lygius separatoriuose.

Stebėkite separatorių nuotėkį.

Indikacija, kai separatorių reikia ištuštinti, 
leidžia sumažinti atliekų tvarkymo išlaidas.

Užtikrinkite nepertraukiamas naftos produktų 
ir riebalų separatoriaus operacijas.

Atitinka EN 858-1 ir EN 858-2 
standartų reikalavimus.

Saugus veikimas.

LIT„Labkotec“ 
įspėjamojo signalo įrenginiai 
naftos produktų ir riebalų separatoriams  
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Vanduo yra visos gyvybės pagrindas ir vertingas 
išteklius, kurį reikia saugoti nuo užteršimo. 
Gruntinio vandens ir nuotekų sistemos apsauga 
nuo užteršimo mineralinėmis alyvomis būtina.

Šiais laikais naftos produktų ir riebalų separatorių sistemos 
atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį užtikrinant aplinkos ap-
saugą nuo žalos. Tokiose erdvėse, kaip garažai, techninės 
priežiūros stotys, restoranai, ir pramoniniuose procesuose, 
kuriuose kyla naftos produkų išliejimo arba riebalų nutekėji-
mo į nuotekų sistemą ar gruntinius vandenis pavojus, nuo-
tekų vanduo pirmiausia patenka į naftos produktų ir riebalų 
separatorius.

Nustatykite pavojus, 
kad apsaugotumėte aplinką

Tačiau tokią sistemą reikia reguliariai tikrinti ir nuolatos ste-
bėti, kad būtų užtikrintas patikimas jos veikimas. Patikimas 
separatoriaus veikimas gali būti pasiekiamas tik tuomet, kai 
yra sumontuoti separatoriaus įspėjamųjų signalų įrenginiai. 
Tai vienintelis būdas, leidžiantis veiksmingai išvengti žalos 
aplinkai ir susijusios atsakomybės už rizikas. 

Be to, veiksmingos įspėjamųjų signalų sistemos, užtikrinan-
čios separatorių ištuštinimą tik tuomet, kai reikia, gali žymiai 
sumažinti išlaidas. 

Visos „Labkotec“ įspėjamųjų signalų sistemos naftos produktų 
separatoriams turi ATEX patvirtinimą, o jutikliai tinkami mon-
tuoti pavojingose zonose. Jie kompaktiški ir tvirti, juose nėra 
judančių dalių. Vietose, kuriose nėra žmonių arba įtampos, 
sistema su aliarmu suteikia apsauginę funkciją naudodama 
ištisą parą veikiančią 3G mobiliojo telefono tinklo funkciją.

EN 858-1 ir EN 858-2 standartai nurodo, kad naftos produktų separatoriuose turi 
būti įspėjamųjų signalų įrenginiai. Tai tuo pačiu metu nustato naftos produktų 
separatorių žymėjimo CE ženklu pagrindą.

Aplinkos apsauga



Pagrindiniai „Labkotec“ 
įspėjamųjų signalų įrenginių 
pranašumai
• Atitinka įvairių standartų ir reglamentų reikalavimus.

• Tiesioginis garsinis signalas duodamas, jei, 
 pavyzdžiui, išliejamas didelis naftos produktų kiekis,  
 taip išvengiant didelės žalos aplinkai.

• Užtikrinamos minimalios reguliarios techninės prie 
 žiūros išlaidos. Separatorius ištuštinamas tik tuomet,  
 kai įspėjamasis signalas nurodo, kad riebalų, naftos  
 produktų arba nuosėdų lygis buvo viršytas.

• Taip pat stebimas ir nuotėkis iš separatoriaus 
 į aplinką.

„Labkotec“ suteikia plačiausią įspėjamųjų si-
gnalų įrenginių naftos produktų ir riebalų sepa-
ratoriams pasirinkimą visoje rinkoje. Ypatingas 
dėmesys įvairių modelių dizainui pagerino pati-
kimumą ir veiksmingumą, o tai naudinga užti-
krinant aplinkos apsaugą.
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„Labkotec“ įspėjamųjų signalų įrenginiai gali būti 
jungiami prie debesija pagrįstos „LabkoNet“ sistemos, 

naudojant vidinį 3G modemą arba atskirą „Labcom“ 
modemą. „LabkoNet“ yra paprastas ir patikimas būdas 

perduoti ir valdyti įspėjamųjų signalų duomenis. Daugiau 
informacijos apie „LabkoNet“ ir pagrindinius jo pranašu-

mus rasite apsilankę adresu www.labkonet.com

„Labkotec“ įspėjamųjų signalų 
įrenginiai patvirtinti pagal ATEX 

direktyvą 2014/34/ES ir IECEx.

  
„LabkoNet®“



„idOil®“ įspėjamojo signalo įrenginiai 
naftos produktų separatoriams

„idOil“ valdymo įrenginiai

„idOil-20“ naftos produktų 
separatoriaus įspėjamojo 
signalo įrenginys 
„idOil-20“ yra lengvai naudojamas naftos 
produktų separatoriaus įspėjamojo 
signalo valdymo įrenginys, suteikiantis 
visas reikiamas pagrindines funkcijas. 
Galima sujungti iki trijų skirtingų tipų 
„idOil“ jutiklių neatsižvelgiant į poliškumą, 
ir jie nustatomi automatiškai, naudojant 
paleidimo vienu spustelėjimu funkciją.

„idOil-D30“ naftos produktų 
separatoriaus įspėjamojo 
signalo įrenginys 
„idOil-D30“ turi tas pačias funkcijas kaip 
ir „idOil-30“, tačiau yra mažesnis ir gali 
būti montuojamas elektros spintoje ant 
DIN bėgelių.

„idOil-30“ naftos produktų 
separatoriaus įspėjamojo 
signalo įrenginys 
Naujos kartos „idOil-30“ konstrukcija yra 
didžiulės „Labkotec“ patirties ir klientų 
atsiliepimų, taip pat naujausių Europos 
standartų reikalavimų rezultatas. 

Galima sujungti iki trijų bet kokio tipo 
„idOil“ jutiklių neatsižvelgiant į poliš-
kumą, ir jie nustatomi automatiškai, 
naudojant paleidimo vienu spustelėjimu 
funkciją. „idOil-30“ itin paprastai palei-
džiamas, sukonfigūruojamas vietiniu 
būdu, naudojant WLAN, ir turi įspėjamų-
jų signalų registravimą. 

Taip pat galima rinktis su 3G modemu 
ir 12 V NS maitinimo įtampa.
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Įspėjamojo signalo 
įrenginiai naftos produktų ir 
riebalų separatoriams

„ “



„idOil-OIL“ naftos 
produktų jutiklis
Nustato naftos produktus ir nurodo, kad se-
paratoriaus naftos produktų talpykla pilna.

„idOil-SLU“ nuosėdų jutiklis 
Stebi nuosėdų sluoksnį naftos produktų 
separatoriuje ir nurodo, kad nuosėdų sluoks-
nis pasiekė maksimalų lygį. 

„idOil-LIQ“ aukšto skysčių 
lygio jutiklis
Nurodo, kad naftos produktų separa-
toriaus skysčio lygis pernelyg pakilo, 
pavyzdžiui, kai blokuojama išleidimo 
anga.

„idOil“ jutikliai

Dažniausios naudojimo sritys
•  Degalinės
•  Garažai
•  Oro uostai
•  Greitkeliai
•  Automobilių stovėjimo aikštelės
•  Naftos apdorojimo sritys

Visi „idOil“ jutikliai yra poliškumo 
neturintys skaitmeniniai jutikliai. Tai 
paspartina sumontavimą ir paleidimą 
bei sumažina išlaidas laidams.

„idOil“ įspėjamąja sistema galima stebėti 
pernelyg aukštą skysčio lygį, naftos produktų 
sluoksnio storį ir nuosėdų sluoksnio storį.

Naudojimas
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idOil-20idOil-30 idOil-D30

idOil-LIQ

idOil-OIL

idOil-SLU

Vanduo

Nuosėdos

Naftos produktai
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Lankstus separatoriaus įspėjamosios sistemos įrengimas

„idOil-20“ 
priekinis skydelis
LED lemputės įspėjamiesiems signalams, jutiklio 
trikčiai ir maitinimui nurodyti. Garsinis signalas 
įspėjamajam signalui nurodyti.

Ekranas
4 eilučių vienspalvis LCD ekranas sistemos bū-
senos ir įspėjamųjų signalui informacijai. Garsinis 
signalas įspėjamajam signalui nurodyti.

„idOil-30“ / „idOil-D30“ naudotojo sąsaja

WLAN

1. Junkite juti-
 klius neatsi-
 žvelgdami į 
 poliškumą
2. Įjungimas
3. Paleidimas 
 vienu spustelėjimu

Vienas 
spustelė-

jimas

Pasi-
rinkite 

jutiklius

Pasi-
rinkite 

valdymo 
įrenginį

Naršykle pagrįsta naudotojo sąsaja nustaty-
mams ir konfigūracijai
Vietinis WLAN ryšys tarp valdymo įrenginio ir nešiojamojo 
kompiuterio / planšetinio kompiuterio ir išmaniojo telefono. 
Kai reikalingi tolimesni nustatymai ir konfigūracijos, juos galima 
atlikti naudojant integruotą naudotojui skirtą naršyklės sąsają. 
Naudotojo sąsajoje taip pat pasiekiama įspėjamųjų signalų infor-
macija, techninės priežiūros ir tvarkymo dienoraštis bei duomenų 
registravimo žurnalas.



Specialūs „idOil-30“ naudojimo būdai

„idOil Solar“ naftos produktų separatoriaus įspėja-
mojo signalo įrenginys 
„idOil Solar“ yra saulės energija maitinamas naftos produktų separa-
toriaus įspėjamojo signalo įrenginys prie tinklo neprijungtoms sritims. 
Jį galima įrengti su signaline lempute ir (arba) 3G modemu.

Iškilus pavojaus situacijai, signalinė lemputė mirksi ir (arba) į naudo-
tojo mobilųjį telefoną nusiunčiamas pranešimas. „idOil Solar“ valdymo 
įrenginys turi tas pačias funkcijas, kaip ir „idOil-30“. 

„idOil-30 Battery“ ir „idOil-30 3G“ 
specialios versijos 
„idOil-30“ valdymo įrenginys taip pat gali būti 
su 12 V NS maitinimo tiekimu ir 3G modemo 
parinktimi. Naudojant 3G modemą, iškilus 
pavojaus situacijai, į naudotojo mobilųjį tele-
foną nusiunčiamas įspėjamasis pranešimas.

„idOil Solar“ su 
signaline lempute

idOil Solar 
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Pagrindinės „idOil“ valdymo įrenginio savybės
 „idOil-30“ „idOil-D30“ „idOil-20“ Pastabos

Montavimas Montavimas prie sienos Montavimas naudojant Montavimas prie sienos
	 	 M36	DIN	bėgelį 
100–240 V KS	 	 	 	 Įvairi	įtampa.
tiekimo įtampa 
12 V NS tiekimo įtampa	 „idOil-30	Battery“	 	 	 Mažų	energijos	sąnaudų	versija.
Saulės energija	 „idOil	Solar“	 	 	 Prie	tinklo	neprijungtoms	sritims.
Įspėjamojo signalo LED
Ekranas    4	eilučių	vienspalvis	LCD	su	foniniu  
	 	 	 	 apšvietimu.	Naudojimo	ir	įspėjamojo		
	 	 	 	 signalo	būsenos	indikacija.
3G modemas	 „idOil-30	3G“	 	 	 SMS	įspėjamojo	signalo	informacijos  
	 	 	 	 siuntimas	į	mobilųjį	telefoną.	
Relės išvestis	 2	vnt.,	visiškai	sukonfigūruojamos	 2	vnt.,	visiškai	sukonfigūruojamos	 2	vnt.,	1	įspėjamajam	signalui
	 	 	 ir	1	trikties	signalui 
Jutiklio įvestis	 1–3	bet	kokių	„idOil“	jutiklių	derinys	 1–3	bet	kokių	„idOil“	jutiklių	derinys	 1–3	skirtingi	„idOil“	jutikliai
Greitas paleidimas vienu
mygtuko spustelėjimu    
Automatinis jutiklio    Automatiškai	nustato	prijungtus 
tipo nustatymas    jutiklius	ir	jutiklių	tipus.
Poliškumo neturinčio    2	jutiklio	laidus	galima	sujungti 
jungtis jutiklio    abiem	būdais.
WLAN    Žiniatinklio	naršykle	pagrįsta	naudotojo  
	 	 	 	 sąsaja	nustatymams	ir	konfigūracijai.	
	 	 	 	 Vietinis	WLAN	ryšys	su	nešiojamuoju	
	 	 	 	 kompiuteriu	/	planšetiniu	kompiuteriu	/		
	 	 	 	 išmaniuoju	telefonu.
Duomenų registravimas    Atsisiunčiamasis	duomenų	registravimo  
	 	 	 	 žurnalas	su	laiko	žyma	įspėjamajam		
	 	 	 	 signalui,	įspėjamojo	signalo	atkūrimui,		
	 	 	 	 maitinimo	nutrūkimui	ir	techninės	priežiū	
	 	 	 	 ros	įvykiams.
Techninės priežiūros ir    Laisvas	teksto	įvedimas	dienoraščio	 
tvarkymo dienoraštis	 	 	 	 žymoms.
Įspėjamojo signalo karto-     Jei	priežastis	nepašalinama,	pavojaus	si-
jimo 24 val. nustatymas    gnalas	kartojamas	po	atkūrimo	per	24	val.
Reguliuojamas įspėja-     Reguliuojamas	atidėjimas	kiekvienam 
mojo signalo atidėjimas	 	 	 	 jutikliui. 
    



GA-2 valdymo įren-
ginys ir GA-HLL1 bei 
GA-SG1 jutikliai

OMS-1 valdymo įren-
ginys ir OMS jutiklis
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GA-1 valdymo įrenginys 
ir GA-SG1 jutiklis

OMS-1 naftos produktų separatoriaus 
įspėjamojo signalo įrenginys
OMS-1 įspėjamojo signalo įrenginys specialiai 
sukurtas naftos produktų separatoriams.

Jis nurodo, kada reikia ištuštinti 
naftos produktų separatorių, 
o tai apsaugo nuo kenksmingo 
angliavandenilio išsiskyrimo 
į nuotekų sistemą.

OMS-1 įspėjamojo 
signalo įrenginys naftos 
produktų separatoriams

GA-1 ir GA-2 riebalų separatorių įspėjamo-
jo signalo įrenginiai  
GA-1 ir GA-2 įspėjamojo signalo įrenginiai specialiai 
sukurti riebalų separatoriams. Jie nurodo, kada reikia 
ištuštinti riebalų separatorių, o tai apsaugo nuo kenks-
mingo riebalų išsiskyrimo į nuotekų sistemą.

GA-1 / GA-2 įspėja-
mojo signalo įrenginiai 
riebalų separatoriams

Naudojimas

GA-1

Laido jungtis

Riebalai

VanduoGA-SG1

Naudojimas

Naftos produktai

Vanduo OMS 
jutiklis

OMS-1

Laido jungtis

GA-2

Laido jungtis

Riebalai

Vanduo

GA-HLL1

GA-1 / GA-2 įrenginiai ATEX nepatvirtinti ir negali būti 
naudojami naftos produktų separatoriuose.

GA-SG1



Techniniai duomenys
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„idOil“ valdymo įrenginiai

„idOil“ jutikliai
 „idOil-LIQ“ „idOil-OIL“ „idOil-SLU“

Matavimo principas	 Vibracija	 	 Laidus	 Ultragarsas

Drėgnos dalys	 PVC,	aliuminis,	PA,	CR,	„Viton“	 	 PVC,	AISI	316,	PA,	CR,	NBR	 PP,	AISI	316,	PA,	CR,	silikonas

Svoris su 5 m laidu	 240	g		 	 395	g		 530	g

IP klasifikavimas	 	 	 IP68

Aplinkos temperatūra	 	 nuo	-30	°C	iki	+60	°C	 	 nuo	-25	°C	iki	+60	°C

Maitinimo įtampa	 	 	 12	V	NS

Laidas	 	 	 2	x	0,75	mm2	PUR,	neekranuotasis

ATEX	 VTT	17	ATEX	005X	 	 VTT	17	ATEX	004X	 VTT	17	ATEX	006X

IECEx	 IECEx	VTT	17.0003X	 	 IECEx	VTT	17.0002X	 IECEx	VTT	17.0004X

Ex klasifikavimasė	 II	1	G	Ex	ia	IIB	T5	Ga	 	 II	1	G	Ex	ia	IIA	T5	Ga	 II	1	G	Ex	ia	IIB	T5	Ga

„idOil-30“  „idOil-D30“ „idOil-20“ „idOil-30 3G“ „idOil-30 Battery“ „idOil Solar“
Gaubto medžiaga	 Polikarbonatas	 „Lexan	940“	(viršutinė	dalis)	 	 																																								Polikarbonatas
	 	 „Noryl	VO	1550“  
  	(pagrindo	dalis)	 	 	 	

Svoris	 780	g	 380	g	 	 750	g	 900	g	 	 	 680	g		 	 8000	g

IP klasifikavimas	 IP65	 IP20	 	 	 	 IP65	 	 	 	 IP43	su	dviem
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ventiliacijos
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 įrenginiais

Aplinkos	 	 	 	 nuo	-30	°C	iki	+60	°C   
temperatūra   

Maitinimo įtampa	 	 100-240	V	KS,	50/60	Hz	 	 100-240	V	KS	 	 	 11-17	V	NS
	 	 	 	 	 50/60	Hz	arba		 	

Suderinami 	 	 	 	 „idOil-LIQ“,	„idOil-OIL“,	„idOil-SLU“    
jutikliai 

Relės išvestys	 5	A,	250	V	KS/30	V	NS,	100	VA	laisv.	potenc.,	2	vnt.	 5	A,	30	V	NS,	100	VA	laisv.	potenc.,	2	vnt.

EMC	 	 	 	 IEC/EN	61000-6-2
	 	 IEC/EN	61000-6-3

Elektros sauga																																			Class	I,	CAT	II				IEC/EN	61010-1,	UL	61010-1																																																			Class	III				IEC/EN	61010-1,	UL	61010-1 
	 																																						CAN/CSA-C	22.2	NO.	61010-1-12	 																																																													CAN/CSA-C	22.2	NO.	61010-1-12	  

ATEX																																																																																																																								VTT	16	ATEX	018X

IECEx	 	 	 	 IECEx	VTT	16.0005X

Ex klasifikavimasė	 	 	 																													II	(1)	G			Ex	ia	Ga]	IIB	 	 	 	 	
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OMS-1 ir GA-1 / GA-2 valdymo įrenginiai
 OMS-1 GA-1 GA-2

Gaubto medžiaga	 	 Polikarbonatas	

Svoris	 	 250	g	 	

IP klasifikavimas	 	 IP65	

Aplinkos temperatūra	 	 nuo	-30	°C	iki	+50	°C	

Maitinimo įtampa	 	 230	V	KS	±	10	%,	50/60	Hz

Galios suvartojimas	 1	VA	 	 5	VA

Suderinami jutikliai	 OMS	jutiklis	 GA-SG1	 	 GA-HLL1,	GA-SG1	

Relės išvestys	 Laisvo	potencialo	relės	išvestis,	 Laisvo	potencialo	relės	išvestis,	 	 Laisvo	potencialo	relės	išvestis,
	 250	V,	5	A,	1	vnt.	 250	V,	5	A,	1	vnt.	 	 250	V,	5	A,	2	vnt.	

EMC	 	 IEC/EN	61000-6-1
	 	 IEC/EN	61000-6-3

ATEX	 VTT	12	ATEX	003X	 ATEX	nepatvirtintas.	Neskirtas	naudoti	alyvos	separatoriuose.

IECEx	 IECEx	VTT	12.0001X	

Ex klasifikavimasė	 II	(1)	G			[Ex	ia	Ga]	IIB	

 
   

OMS-1 ir GA-1 / GA-2 jutikliai
 OMS jutiklis GA-HLL1 ir GA-SG1

Matavimo principas	 Laidus	 	 Talpinis

Medžiaga	 PVC,	AISI	316	 	 POM,	PUR,	AISI	316

Svoris su 5 m laidu	 450	g	 	 350	g

IP klasifikavimas	 	 IP68	

Aplinkos temperatūra	 nuo	-30	°C	iki	+60	°C	 	 nuo	-25	°C	iki	+90	°C

Laidas	 Atsparus	alyvai,	2	x	0,75	mm2	 	 2	x	0,75	mm2	PUR,	neekranuotasis

Ex klasifikavimasė	 II	1	G	Ex	ia	IIA	T6	Ga	 	 ATEX	nepatvirtintas.
	 Pagal	IEC/EN	60079-11	 	 Neskirtas	naudoti	alyvos	separatoriuose.	 	
	 paprastas	aparatas.
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Matmenys (mm)

„idOil“

OMS-1 ir GA-1/GA-2

Gaubto medžiaga	 	 Polikarbonatas	

Svoris	 	 250	g	 	

IP klasifikavimas	 	 IP65	

Aplinkos temperatūra	 	 nuo	-30	°C	iki	+50	°C	

Maitinimo įtampa	 	 230	V	KS	±	10	%,	50/60	Hz

Galios suvartojimas	 1	VA	 	 5	VA

Suderinami jutikliai	 OMS	jutiklis	 GA-SG1	 	 GA-HLL1,	GA-SG1	

Relės išvestys	 Laisvo	potencialo	relės	išvestis,	 Laisvo	potencialo	relės	išvestis,	 	 Laisvo	potencialo	relės	išvestis,
	 250	V,	5	A,	1	vnt.	 250	V,	5	A,	1	vnt.	 	 250	V,	5	A,	2	vnt.	

EMC	 	 IEC/EN	61000-6-1
	 	 IEC/EN	61000-6-3

ATEX	 VTT	12	ATEX	003X	 ATEX	nepatvirtintas.	Neskirtas	naudoti	alyvos	separatoriuose.

IECEx	 IECEx	VTT	12.0001X	

Ex klasifikavimasė	 II	(1)	G			[Ex	ia	Ga]	IIB	

 
   

OMS-1, GA-1, GA-2

35125

75

GA-HLL1, GA-SG1

ø 50
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OMS jutiklis
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4

ø 25

idOil-30, idOil-20, idOil-30 3G, 
idOil-30 Battery
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5

175 75

idOil Solar
200 132
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0

idOil-OIL
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idOil-SLU

14
2
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ø 25
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6

idOil-LIQ

idOil-D30
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60
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www.labkotec.com
www.labkonet.com

Labkotec Oy
Myllyhaantie 6
FI-33960 Pirkkala 
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Tarpt. tel. +358 (0)29 006 260
Tarpt. faks. +358 (0)29 006 1260
El. paštas  info@labkotec.fi 

Labkotec GmbH
Technologiezentrum
Lise-Meitner-Strasse 2
DE-24941 Flensburg
VOKIETIJA
Tarpt. tel. +49 (0)461 9992 410
Tarpt. faks +49 (0)461 4807 335
El. paštas info@labkotec.de

Labkotec AB
Ekbacksvägen 28
SE-168 69 Bromma
ŠVEDIJA
Tarpt. tel. +46 (0)8 130 060
Tarpt. faks +46 (0)8 555 36108
El. paštas info@labkotec.se
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Išmatuokite savo sėkmę su „Labkotec“   
„Labkotec“ yra pirmaujanti matavimo įrangos gamintoja ir susijusių paslaugų teikėja 
įvairiose pramoninio naudojimo srityse. 1964 m. įkurta „Labkotec“ turi keletą dešim-
tmečių patirties teikiant modernius matavimo sprendimus nesuskaitomai daugybei 
naudojimo sričių. Mūsų misija – teikti sprendimus, didinančius mūsų klientų verslo 
apimtis ir padedančius užtikrinti žmonių ir aplinkos apsaugą.

„Labkotec“ platus eksportuojamų produktų asortimentas apima įspėjamojo 
signalo įrenginius naftos produktų ir riebalų separatoriams, ledo nustatymo siste-
moms, benzino talpyklų ir paskirstymo sistemų lygio matavimo įrangai, taip pat 
daugybei lygio matavimo ir nustatymo prietaisų. Mes taip pat pateikiame savo 
unikalią debesija pagrįstą matavimo duomenų stebėjimo sistemą „LabkoNet®“, 
kuri leidžia mūsų klientams nuotoliniu būdu stebėti matavimo ir signaliza-
vimo informaciją.

Kadangi dauguma mūsų produktų skirti naudoti pavojingose zonose, 
jie sukurti ir patvirtinti pagal EX standartus.

Be mūsų eksportuojamų produktų asortimento „Labkotec“ vidaus rinka 
apima daugybę importuojamų lygio matavimo įrenginių, srauto matavi-
mo įrangą, nustatymo technologiją ir analizatorius, taip pat susijusias 
paslaugas. Mes taip pat teikiame visapuses buitinio vandens tiekimo 
ir nuotekų sistemų valdymo sistemas.

„Labkotec“ kokybė patvirtinta ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015
sertifikatais, tad mūsų aplinkos apsaugos sistemos yra sertifi-
kuotos „Lloyd’s Register Quality Assurance“.

„Labkotec Oy“ pasilieka teisę atlikti keitimus be išankstinio įspėjimo. 
Techninės specifikacijos gali keistis dėl nuolatinių tyrimų ir vystymo 
tobulinimų. Montavimas visuomet atliekamas pagal gamintojo 
instrukcijas.


