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Pradžia
» Gamintojas
» Lumel
Lumel
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LUMEL - procesų reguliatoriai, indikatoriai, savirašiai, energetinių parametrų matuokliai ir kita matavimo bei reguliavimo įranga.
 
www.lumel.com.pl
Lumel informaciniai video YouTube platformoje →
 
LUMEL produktų apžvalga [EN]
LUMEL produktų katalogas (2017 sausis), PDF [EN]
LUMEL automatikos sistemos, PDF [EN]
Lumel srovės transformatorių katalogas, PDF [EN]
 

 

 

 

 

 


Prekių palyginimas (0)
Rodyti:      25
50
75
100


Rikiuoti pagal:      -----------
Pavadinimas A - Ž
Pavadinimas Ž - A
Kaina mažiausia > didžiausia
Kaina didžiausia < mažiausia
Prekės kodas A - Ž
Prekės kodas Ž - A





[image: Keitiklis signalo - separatorius P17G ]
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Keitiklis signalo - separatorius P17G 
Pasyvinis, standartinių 0/4…20mA srovinių signalų separatorius, maitinamas iš srovės kilpos.

  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Keitiklis signalo P20 - programuojamas įėjimas ]
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Keitiklis signalo P20 - programuojamas įėjimas 
	Prietaisas skirtas termojutiklių varžos ir standartinių įtampos bei srovės signalų keitimui į nuolatinės įtampos arba srovės signalus
	Įėjimas yra galvaniškai izoliuotas nuo išėjimo ir maitinimo šaltinio
	Galima programuoti programatoriumi PD14 ir nemokama programine įranga "LPConfig"
	Pagal poreikį keisti įėjimo tipą, vidurkinimo laiką, nustatyti individualią išėjimo charakteristiką ir matuojamą signalą
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[image: Nuolatinės srovės ir įtampos signalų keitiklis P20H]
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Nuolatinės srovės ir įtampos signalų keitiklis P20H
	Analoginių nuolatinės srovės ir įtampos signalų keitiklis P20H.
	P20H serijos keitikliai pritaikyti keisti nuolatinės aukštos įtampos ar srovės, vienpoliarius bei bipoliarius, signalus į standartinius nuolatinės įtampos arba srovės signalus bei perduoti per skaitmeninę RS-485 sąsają.
	Prietaisas atitinka produktų, skirtų pramoniniam naudojimui pagal III instaliavimo kategoriją.
	Įėjimas yra galvaniškai atskirtas nuo išėjimo ir maitinimo šaltinio.
	Keitiklis yra konfigūruojamas PD14 programatoriumi naudojant nemokamą programinę įrangą "LPConfig", kurios pagalba galima keisti keitiklio parametrus bei stebėti matuojamus signalus.
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[image: Prievado keitiklis PD10 USB/RS-485 ]
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Prievado keitiklis PD10 USB/RS-485 
	RS-485 sąsaja su kompiuteriu per USB prievadą.
	Maksimalus perdavimo greitis iki 1 Mb /s (priklauso nuo RS-485 laido ilgio).
	Galvaninis atskyrimas tarp įėjimo ir išėjimo.
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[image: Universalus signalo keitiklis-seperatorius P20G]
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Universalus signalo keitiklis-seperatorius P20G
	Prietaisas skirtas įėjimo standartinių analoginių signalų galvaniniam atskyrimui ir pakeitimui į kitą standartinį signalą išėjime
	 Priklausomybė tarp signalų tiesinė
	Prietaisas atitinka produktų, skirtų pramoniniam naudojimui pagal III instaliavimo kategoriją
	Įėjimas yra galvaniškai izoliuotas nuo išėjimo ir maitinimo šaltinio
	Konfiguruojamas programatoriumi PD14 naudojant nemokamą programinę įrangą "LPConfig". Pagal poreikį galima keisti įėjimo ir išėjimo tipą, vidurkinimo laiką, nustatyti signalą išėjime pagal pasirinktą tiesinę charakteristiką
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[image: AC srovės matuoklis T22CT]

[image: ]
AC srovės matuoklis T22CT
	T22CT gali būti naudojamas tinklo analizei, nesinusinių ir iškraipytų tinklų kintamosios srovės stebėjimui ir matavimui
	Įėjimo srovės matavimo diapazono variantai (A): 0...50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 750
	Išėjimas: 4…20 mA arba 0…20 mA (proporcingas kitimas įėjimo srovei)
	Matuojamos srovės dažnio diapazonas: 50...60 Hz
	Didelė elektros izoliacija tarp pirminio  laidininko ir išėjimų
	Tvirtinimas ant 35 mm DIN bėgelio, naudojant pasirenkamą tvirtinimo elementą
	Maitinimas išoriniam įrenginiui: 24 V DC, ± 15%
	Apsaugos klasė: IP20
	Darbinė temperatūra ir drėgmė: 0…+70 °C, 0...95% RH be kondensacijos
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[image: Ampermetrai BA27, BA39, BE27, BE39]
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Ampermetrai BA27, BA39, BE27, BE39
Bimetaliniai BA27, BA39, BE27, BE39 ampermetrai indikuoja tekančią srovę, bei maksimalią pratekėjusią srovę. Vartotojui nuspaudus mygtuką esantį priekyje, maksimalią pratekėjusią srovę indikuojanti rodyklė nusileidžia iki tos vertės, kuri teka per prietaisą tuo metu.
BE27 ir BE39 papildomai indikuoja vidutinę tekančią srovę per maždaug 8-15min. Jie yra pritaikyti šiluminės srovės indikavimui transformatoriams, kabeliams ar kitiems elektriniams prietaisams. Esant pageidavimui matavimo diapazonas gali būti praplėstas.

  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Ampermetrai, voltmetrai kintamai srovei ir įtampai EA16, EB16, EA17, EA19, EA12]
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Ampermetrai, voltmetrai kintamai srovei ir įtampai EA16, EB16, EA17, EA19, EA12
	Skydiniai elektromagnetiniai prietaisai skirti kintamos srovės ir įtampos efektinių verčių matavimui
	Prietaisai pritaikyti montuoti iki 15 mm storio skyduose
	Matuoklis EB16 montuojamas ant 35 mm bėgelio
	EN61000-6-2, EN-61000-6-4, EN-60051-2 reikalavimus ir įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą
	Galimas tropinis išpildymas (TIII)
	Ampermetrai gaminami ir darbui su srovės transformatoriais (X/1A ir X/5A)
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[image: Ampermetrai, voltmetrai MA12(P), MA16, MB16, MA17(P), MA19(P) (AC, DC) ]
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Ampermetrai, voltmetrai MA12(P), MA16, MB16, MA17(P), MA19(P) (AC, DC) 
	Skydiniai prietaisai, skirti nuolatinės srovės ir įtampos matavimui, o su įmontuotu lygintuvu (indeksas P) - kintamos srovės ir įtampos efektinės vertės matavimui
	Nesimetrinės formos signalų matavimo tikslumas priklauso nuo harmonikų dedamųjų lygių
	Prietaisai pritaikyti montuoti iki 15 mm storio skyduose
	Prietaisai tenkina normų: EN61000-6-2, EN-61000-6-4, EN-60529 reikalavimus ir įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą
	Matuoklis MB16 montuojamas ant 35 mm bėgelio
	Galimas tropinis išpildymas (TIII)
	Ampermetrai gaminami ir darbui su srovės transformatoriais (X/1A ir X/5A)
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[image: Analoginių įėjimų modulis S4AI]
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Analoginių įėjimų modulis S4AI
	4 analoginiai įėjimai (standartiniai signalai, varžinių termometrų, termoporų)
	RS-485 Modbus išėjimas (Slave režimas)
	2 aliarmų išėjimai
	Galvaniškai izoliuoti įėjimai (2 nuo kitų 2)
	Programuojamos individualiosios charakteristikos, matematinės funkcijos
	Programuojami laiko skaitikliai
	Montuojamas ant bėgelio
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[image: Aplinkai atsparus srovės transformatorius LRC]
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Aplinkai atsparus srovės transformatorius LRC
	Lietas iš epoksidinės dervos, apsaugančios nuo agresyvių atmosferos sąlygų
	Pirminė srovė: 60...160 A arba 200...320 A
	Antrinė srovė: 1 A arba 5 A
	Skylės diametras: 30 mm arba 50 mm
	Skylės gylis: 50 mm arba 40 mm
	Tikslumo klasė: 1
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[image: Apvalūs srovės transformatoriai iki 5000 A LE ir LW]
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Apvalūs srovės transformatoriai iki 5000 A LE ir LW
	LW ir LE serijos srovės transformatoriai su apvalia anga kabeliui
	Pirminės srovės diapazonai nuo 50 A iki 5000 A
	Didžiausia darbinė įtampa 0,72 kV
	Antrinė srovė: 1 A arba 5 A
	Tikslumo klasės: 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1; 3
	Antrinės grandinės gnybtai yra apsaugoti dangteliu nuo atsitiktinio prisilietimo
	Darbinė temperatūra: -10...+55 °C
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[image: Daugiafunkcinės profesionalios srovės replės NC12]
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Daugiafunkcinės profesionalios srovės replės NC12
Daugiafunkcinės profesionalios srovės replės NC12 su pasukama žnyplių padėtimi. Prietaisas skirtas matuoti kintamą srovę  AC ir įtampas AC/DC, dažnį, temperatūrą (su jutikliais Pt100 ir Pt1000), elektrinę varžą bei talpumą. Keičiama žnyplių padėtis įgalina matuoti sunkiai prieinamose vietose. Gaminami du išpildymo variantai NC12- 300A  (iki 300A AC) ir NC12-1000A (iki 1000A AC).
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[image: Daugiafunkcinės profesionalios srovės replės NC14]
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Daugiafunkcinės profesionalios srovės replės NC14
Daugiafunkcinės profesionalios srovės replės NC14 su pasukama žnyplių padėtimi. Prietaisas skirtas matuoti kintamą srovę  AC ir įtampas AC/DC, aktyvinę, reaktyvinę ir pilnutinę galias, smūginę srovę, varžą, harmonikas (iki 49-osios), fazės kampą, THD, galios faktorių. Keičiama žnyplių padėtis įgalina matuoti sunkiai prieinamose vietose. Gali būti naudojamos vienos arba trijų fazių (3 ar 4 laidų) tinkluose. Gaminami du išpildymo variantai NC14- 400A  (iki 400A AC) ir NC14-1000A (iki 1000A AC).
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[image: Dažnomačiai (dažnio matuokliai) CA32, CA36, CA37, CA39, CA39L]
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Dažnomačiai (dažnio matuokliai) CA32, CA36, CA37, CA39, CA39L
Dažnomačiai (dažnio matuokliai) CA32, CA36, CA37, CA39, CA39L skirti dažnio matavimui energetiniame tinkle. Keitiklio signalas matuojamas magnetoelektriniu mechanizmu. Galimas tropinis variantas.
	Matavimo diapazonai: 45...55, 45...65, 48...52, 55...65, 360...440, 380...420 Hz
	Įtampų diapazonas: 60,100, 110, 230, 240, 400, 415, 440, 500 ± 20%
	Tikslumo klasė: 0,5
	Naudojama galia: =< 7 VA
	Saugos klasė: IP52 arba IP65
	Prietaisai tenkina normas: EN61000-6-2, EN-61000-6-4, EN-61010-1
	Temperatūrų diapazonas: 5...23...40 °C
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[image: Duomenų kaupiklis HT20 su Ethernet prieiga]
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Duomenų kaupiklis HT20 su Ethernet prieiga
Registratorius HT20 yra skirtas matuoti ir registruoti aplinkos drėgmę ir temperatūrą.
	Ypač tinka naudojimui serverinėse, medikamentų ir maisto sandėliuose, laboratorijose, muziejuose ir šiltnamiuose
	Nuskaityti duomenys saugomi vidinėje atmintyje ir vėliau išsiunčiami naudotojui (Ethernet sąsaja)
	Aliarmus sistema formuoja e-paštu, internetinėje svetainėje, simboliais ekrane ir garsiniais perspėjimais
	HT20 taip pat gali būti maitinamas iš Ethernet tinklo (PoE – Power over Ethernet), užsakoma papildomai
	FTP, DHCP, SMTP, Modbus TCP/IP protokolai
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[image: Duomenų kaupiklis HT20HoT (su Ethernet, MQTT)]
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Duomenų kaupiklis HT20HoT (su Ethernet, MQTT)
	MQTT protokolas, idealus paskirstyto duomenų surinkimo sistemoms (daiktų interneto („IoT“) pritaikymui)
	Ypač tinka naudojimui serverinėse, medikamentų ir maisto sandėliuose, laboratorijose, muziejuose ir šiltnamiuose
	Nuskaityti duomenys saugomi vidinėje atmintyje ir vėliau išsiunčiami naudotojui (Ethernet sąsaja)
	Aliarmus sistema formuoja e-paštu, internetinėje svetainėje, simboliais ekrane ir garsiniais perspėjimais
	HT20IoT taip pat gali būti maitinamas iš Ethernet tinklo (PoE – Power over Ethernet), užsakoma papildomai
	FTP, DHCP, SMTP, Modbus TCP/IP protokolai
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[image: Duomenų kaupiklis, registratorius SM61 (su Ethernet)]
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Duomenų kaupiklis, registratorius SM61 (su Ethernet)
	Sukauptų duomenų atvaizdavimas WWW serveryje (vidinėje internetinėje svetainėje)
	Patogi duomenų peržiūra įvairiais prietaisais (PC, planšetiniu kompiuteriu, telefonu)
	Iki 2500 skirtingų verčių nuskaitymas iš pavaldžių prietaisų (iki 100 prietaisų, po 25 registrus)
	1 GB Flash atmintinė
	FTP serveris archyvų parsisiuntimui
	Elektroninių laiškų siuntimas aliarmo atveju
	2 reliniai išėjimai arba 2 binariniai įėjimai
	RS-232, RS-485, USB, Ethernet, RTC
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[image: Duomenų kaupiklis, registratorius SM61IoT (su Ethernet, MQTT)]
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Duomenų kaupiklis, registratorius SM61IoT (su Ethernet, MQTT)
	MQTT protokolas, idealus paskirstyto duomenų surinkimo sistemoms (daiktų interneto („IoT“) pritaikymui)
	Sukauptų duomenų atvaizdavimas WWW serveryje (vidinėje internetinėje svetainėje)
	Patogi duomenų peržiūra įvairiais prietaisais (PC, planšetiniu kompiuteriu, telefonu)
	Iki 2500 skirtingų verčių nuskaitymas iš pavaldžių prietaisų (iki 100 prietaisų, po 25 registrus)
	8 GB Flash atmintinė
	Realaus laiko laikrodis (RTC)
	2 reliniai išėjimai arba 2 binariniai įėjimai
	RS-232, RS-485, USB, Ethernet
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[image: Duomenų koncentratorius PD22]
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Duomenų koncentratorius PD22
Duomenų koncentratorius PD22. Prietaisas skirtas kompiuterinėms telemetrinėms sistemoms, tarp periferinių prietaisų ir sistemos valdiklio. Koncentratorius pagreitina duomenų perdavimą ir įgalina padidinti sistemoje dirbančių prietaisų skaičių. Tinkle dirbantys prietaisai jungiami prie RS-485 prievado (Port.1, MODBUS). Sistemos valdiklis jungiamas prie RS-485 arba RS-232 (Port.2). Koncentratorius turi realaus laiko laikrodį. Montuojamas ant 35 mm bėgelio.
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[image: Elektros energetinio tinklo parametrų analizatorius su ekranu N43]
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Elektros energetinio tinklo parametrų analizatorius su ekranu N43
	Skirtas trifazio elektros tinklo kokybinių parametrų matavimui
	Programuojamas LCD ekranas
	1 impulsinis išėjimas ir 3 programuojami reliniai aliarminiai išėjimai
	Išmatuotų parametrų perdavimas per RS-485 sąsaja
	Matuoklio konfigūravimas naudojant nemokamą eCon programinę įrangą 
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[image: Energetinio tinklo matuoklis-registratorius 3 fazėm NR30IoT, NR30BAC, NR30PNET (su „Ethernet“)]
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Energetinio tinklo matuoklis-registratorius 3 fazėm NR30IoT, NR30BAC, NR30PNET (su „Ethernet“)
Skirtas tiesioginiams (iki 63A) ir netiesioginiams matavimams 1 fazės 2 laidų arba 3 fazių 3 ar 4 laidų subalansuotose ir nesubalansuotose sistemose. Matuojami 54 parametrai ir srovės ir įtampos harmonikos (iki 63-os) vienfaziuose ir trifaziuose tinkluose su simetrine ir nesimetrine apkrova. Pritaikytas tiesioginiam prijungimui (Imax=63A) arba darbui su srovės transformatoriais (x/1A x5A). Rodmenys įvertina nustatytas Ktr vertes. Programavimas per USB prievadą naudojant eCon programą.
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[image: Energetinio tinklo parametrų analizatorius N27P]
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Energetinio tinklo parametrų analizatorius N27P
	1-fazės energetinio tinklo parametrų analizatorius tiesioginiams ir netiesioginiams matavimams
	Matuojami parametrai: U, I, f, P, Q, S, PF, tg fi, fi, Ep, Eq
	Tiesioginiai matavimai iki 63A
	Universalus įėjimas: 1 / 5 A 100 / 400 VAC arba 32 / 63 A, 100 / 400 VAC
	Išėjimai: RS-485 (MODBUS sąsaja), 1 vnt. relė + 1 vnt. analoginis arba 2 vnt. relė
	OLED ekranas
	Programuojami srovės ir įtampos transformatorių koeficientai
	Programuojamas mygtukais arba nemokama eCon programa (per USB)
	Dydis: 53 x 110 x 60 mm
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[image: Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND10]
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Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND10
	Matuoja tinklo parametrus trifaziame tinkle 4 laidų simetrinėse arba asimetrinėse sistemose
	Rodo suminį harmonikų iškraipymą (THD)
	Išėjimai: 2 relės ir 1 impulsinis išėjimas
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 MODBUS (pasirinktinai)
	Apsaugos klasė priekiui: IP65
	Maitinimas: 85...253 VDC/VAC
	Apšviečiamas LCD ekranas
	Dydis: 96 x 96 x 77 mm


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti



[image: Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND20]
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Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND20
	Prietaisas skirtas trifazio tinklo parametrams matuoti bei energijos sąnaudų vidinei apskaitai
	Tinkamas naudoti 3 ir 4 laidų sistemose
	Gali būti naudojamas energetinio monitoringo sistemose (RS-485 prievadas)
	Priekinės panelės apsaugos klasė IP65
	Harmonikų, THD, vatvalandžių matavimas
	3,5 colių LCD indikatorius
	Analoginis išėjimas 0/4...20mA (galima užsakyti)
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[image: Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND20CT]

[image: ]
Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND20CT
	Vienfazio ir trifazio (3 arba 4 laidų) tinklo parametrų matavimas
	Srovės įėjimai 0,1 A ir 0,25 A (specialiems transformatoriams)
	Greitas ir patogus transformatorių prijungimas RJ12 jungtimi arba varžtais
	Pritaikytas naudojimui su transformatoriais: LJ12, LJ25, LJ35, LJ45, L306, L307, L308
	Aliarmo, impulsinis ir analoginis (papildomai užsakomas) išėjimai
	RS-485 (MODBUS RTU) sąsaja
	THD faktoriaus matavimas
	Apšviečiamas 3,5“ LCD ekranas
	Apsaugos klasė iš priekio: IP65
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[image: Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND20LITE]
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Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND20LITE
	Energetinio tinklo parametrų matavimas keturlaidžiame vienfaziame ir trifaziame tinkle
	THD faktorių skaičiavimas
	Aukšta tikslumo klasė
	Apšviečiamas LCD 3,5“ ekranas
	RS-485 Modbus slave sąsaja
	Apsaugos klasė iš priekio: IP65
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[image: Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND30 (su Ethernet prieiga)]
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Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND30 (su Ethernet prieiga)
	Matuoja 54 energetinio tinklo parametrus (iki 51-osios harmonikos, vienfaziame ir trifaziame tinkle)
	Atitinka skirstomųjų tinklų reikalavimą atjungti jėgainės dažniui viršijus nustatytą ribą
	Spalvotas LCD TFT 3,5“ ekranas
	Ekrano puslapiai konfigūruojami naudotojo (10 puslapių po 8 parametrus)
	2 programuojami reliniai išėjimai
	Skaitmeninis RS-485 Modbus išėjimas
	Papildomai užsakoma 0/4...20 mA išėjimas bei 2xPt100 įėjimai
	Papildomai užsakoma iki 32 parametrų įrašymo į vidinę 8 GB atmintį funkcija
	Modbus TCP / IP, HTTP, FTP server, WWW serveris, DHCP klientas
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Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND30IoT (su Ethernet, MQTT)
	MQTT protokolas, idealus paskirstyto duomenų surinkimo sistemoms (daiktų interneto („IoT“) pritaikymui)
	Matuoja 54 energetinio tinklo parametrus (iki 63-osios harmonikos, vienfaziame ir trifaziame tinkle)
	Spalvotas LCD TFT 3,5“ ekranas
	Papildomi 2 puslapiai harmonikų ir 1 analoginio matuoklio atvaizdavimui
	Ekrano puslapiai konfigūruojami naudotojo (10 puslapių po 8 parametrus)
	2 programuojami reliniai išėjimai
	Skaitmeninis RS-485 Modbus išėjimas
	Papildomai užsakoma 0/4...20 mA išėjimas bei 2xPt100 įėjimai
	Papildomai užsakoma iki 32 parametrų įrašymo į vidinę 8 GB atmintį funkcija
	Modbus TCP / IP, HTTP, FTP server, WWW serveris, DHCP klientas
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Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND30PNET (su PROFINET)
	Matuoja ir įrašo tinklo parametrus vienfaziame arba trifaziame tinkle 4 ir 3 laidų simetrinėse arba asimetrinėse sistemose
	54-i elektrinio tinklo kokybės matuojamieji parametrai
	Įtampos ir srovės harmonikų iki 51-osios analizė
	Spalvotas ekranas: LCD TFT 3.5“, 320 x 240
	2 konfigūruojami aliarmų išėjimai
	Analoginis išėjimas 0/4...20 mA ir 2 x Pt100 įėjimai (papildomai užsakoma)
	Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (MODBUS)
	Ethernet / Profinet 2.2
	Maitinimas: 85...253 VAC / 90...300 VDC arba 20...40 VAC / 20...60 VDC
	Baterija saugomas realaus laiko laikrodis (RTC)
	Dydis: 96 x 96 x 77 mm
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[image: Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND45]
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Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND45
	Matuoja ir registruoja trifazio energetinio tinklo parametrus 4 ir 3 laidų subalansuotoje ir nesubalansuotoje sistemoje
	Iki 500 elektrinio tinklo kokybės parametrų pagal EN 50160, EN 61000-4-30 standartus
	Matavimo tikslumo klasės S arba A / S
	Palaiko IEC 60870-5-104 komunikacijos protokolą (nauja funkcija)
	Įtampos ir srovės harmonikų ir tarpharmonikų iki 51-osios analizė
	Duomenų nuskaitymas iš 6 papildomų energijos skaitiklių su impulsų išvestimi
	Įvykių registravimas prieš ir po (kritimų ir pakilimų)
	Konfigūruojami registruojamų verčių ir įvykių archyvai
	SD kortelės palaikymas (iki 32 GB)
	Vidinės internetinės svetainės („Webserver“) funkcija, FTP serveris, DHCP
	Išėjimai: relės, binariniai, analoginiai
	Binariniai įėjimai
	E-pašto aliarmai
	Sąsajos: RS-485 Modbus slave, Ethernet 100 Base-T (Modbus TCP server), USB device ir host
	Spalvotas liečiamas ekranas: LCD TFT 5.6“
	Vizualizacija (pvz. skaitmeninė indikacija, analoginiai rodmenys, analoginė diagrama, vektorinė diagrama)
	Apsaugos klasė: IP65 priekiui
	Realaus laiko laikrodžio (RTC) sinchronizacija su NPT laiko serveriu
	Laiko sinchronizavimas per išorinį GPS modulį - "STR" imtuvą (nauja funkcija)
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Energetinio tinklo parametrų analizatorius trifaziam tinklui N14
	Energetinių parametrų matuoklis N14 skirtas trifazio tinklo parametrams kontroliuoti bei energijos sąnaudų vidinei apskaitai registruoti. Galima naudoti 3 ir 4 laidų sistemose
	Gali būti naudojamas energetinio monitoringo sistemose (RS-485 prievadas)
	Aktyvinės ir reaktyvinės galios matavimas, aktyvinės ir reaktyvinės galios skaitikliai, vidutinės galios matavimas
	Fazių, srovių ir įtampų efektinių verčių matavimas
	Tinklo dažnio matavimas
	Vidutinės aktyviosios galios, per nustatytą laiką, matavimas
	Nustatomos srovės ir įtampos transformatorių perdavimo koeficientų vertės
	Aplinkos temperatūra: -30...+50 °C
	Programuojamas relinis išėjimas ir RS-485 (MODBUS) prievadas
	Impulsinis išėjimas distancinei energijos apskaitai
	Tikslumo klasė: srovei ir įtampai 0,5/1,0; dažniui 1,0; galiai 2,0; energijai 1,0/2,0; tg φ 1,5
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Energetinio tinklo parametrų analizatorius vienfaziam tinklui N27D
	Matuoklis N27D skirtas vienfazio tinklo parametrų matavimui
	Tiesioginiai matavimai iki 63A
	Prietaisas matuoja: įtampą ir srovę, dažnį ir aktyvinę galią
	Matavimo rezultatai atvaizduojami 4 skaitmenų ekrane
	Mygtuko paspaudimu pereinama prie norimo matavimo
	Montuojamas ant standartinio 35 mm bėgelio (LST-EN 62208)
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Energetinio tinklo parametrų keitiklis P41
Energetinio tinklo parametrų keitiklis P41 skirtas vienfazio tinklo parametrų matavimui ir gautų verčių keitimui į standartinį analoginį ar skaitmeninį įtampos signalą. Matuojami parametrai: įtampa (U), srovė (I), dažnis (f), aktyvinė galia (P), reaktyvinė galia (Q), pilnoji galia (S), galios faktoriaus koeficientas (PF),  reaktyvinės galios koeficientas (tg φ) , fazių kampo skirtumas (φ) , aktyvinė energija (Ep), reaktyvinė energija (Eq).
	universalūs įėjimai (1 A arba 5 A, 100 V arba 400 V)
	programuojamas analoginis išėjimas ( -20 mA...+20 mA)
	parametrų perdavimas RS-485 sąsaja (Modbus RTU protokolas)
	pasirinktų matavimų atminties talpa (9000 įrašų)
	programuojami srovės ir įtampos transformatorių koeficientai
	keitiklio nustatymai keičiami naudojant „eCon” programinę įrangą (USB)
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Energetinio tinklo parametrų keitiklis P43
Tinklo parametrų keitiklis P43 skirtas visų trifazio tinklo parametrų matavimui (trijų arba keturių laidų sistemose). Dviejų parametrų vertės keičiamos į analoginį išėjimo signalą -20...+20mA. Kitų parametrų vertės siunčiamos per RS-485 arba USB prievadus. Visoms parametrų vertėms matuojamos min ir max vertės. Duomenų atnaujinimo intervalas mažesnis nei 1 s. Išėjimo signalai galvaniškai izoliuoti nuo įėjimo ir maitinimo. Yra du programuojami aliarminiai išėjimai. Impulsinis (pasyvus) išėjimas OC gali būti naudojamas energijos apskaitai. Montuojamas ant 35 mm bėgelio.
	Matavimo diapazonai:	matuojama srovė 1/5 A L1...L3: 0,02...6 A
	matuojama įtampa L-N/L-L: 2,9...276/ 10...480 V
	dažnis: 47,00...63Hz
	aktyvinė galia: -1,65 kW...1,4 W...1,65 kW
	reaktyvinė galia: -1,65 kvar...1,4 var...1,65 kvar
	pilnoji galia: 1,4 VA...1,65 kVA
	galios koeficientas: -1...0...1
	aktyvinė energija: 0...99 999 999,9 kWh
	suminė energija: 0...99 999 999,9 kvarh


	Naudojama galia: ≤ 6 VA
	Transformacijos koeficientai: Ku = 1...4000, Ki = 1...10000
	Maitinimas: 85...253 V dc arba ac 40...40 Hz
	Aplinkos temperatūra: -10...23...+55 °C
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Energetinio tinklo parametrų matuoklis NMID30-1 (atitinka MID sertifikatą, 1/5 A)
	Matuoja 16 energetinio tinklo parametrų (vienfaziame ir trifaziame tinkle)
	Skaitmeninis išėjimas: Modbus RTU (RS-485)
	Impulsiniai išėjimai: 2
	Tiesioginis srovės matavimas iki 1/5 A
	Atitinka ES direktyvos 2004/22/EC priedus B ir D (MID)
	Srovės ir įtampos transformacijos koeficientus nustatyti galima tik vieną kartą!

Antrą kartą nustatant prietaisas užsiblokuos ir atstatymui teks sižųsti gamintojui.
	Apšviečiamas ekranas
	Darbo temperatūra: -25...+55 °C
	Apsaugos klasė: IP51
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Energetinio tinklo parametrų matuoklis NMID30-2 (atitinka MID sertifikatą, 100 A)
	Matuoja 16 energetinio tinklo parametrų (vienfaziame ir trifaziame tinkle)
	Skaitmeninis išėjimas: Modbus RTU (RS-485)
	Impulsiniai išėjimai: 2
	Tiesioginis srovės matavimas iki 100 A
	Atitinka ES direktyvos 2004/22/EC priedus B ir D (MID)
	Srovės ir įtampos transformacijos koeficientus nustatyti galima tik vieną kartą!

Antrą kartą nustatant prietaisas užsiblokuos ir atstatymui teks siūsti gamintojui.
	Apšviečiamas ekranas
	Darbo temperatūra: -25...+55 °C
	Apsaugos klasė: IP51
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Galios faktoriaus matuoklis FA32, FA32L, FA39, FA39L
	Skydiniai elektromagnetiniai prietaisai skirti matuoti fazės kampą tarp įtampos ir srovės, vienfazėse ar trifazėse grandinėse 
	Matuojamas dydis yra išreikštas kosinusu (cos φ)
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Galios koeficiento valdiklis NF20
	Galios faktoriaus valdiklis reaktyviosios galios kompensavimui
	Matuoja 73 energetinio tinklo parametrus (40 matomi ekrane, visi – per Modbus RTU (opcija))
	Reliniai išėjimai: 4 / 6 / 8
	Programuojamas įjungimo, išjungimo ir iškrovimo laikas
	Aliarmo žinutė ir relinis išėjimas
	Galimas skaitmeninis išėjimas: Modbus RTU (RS-485)
	Realaus laiko laikrodžio (RTC) galimybė
	LCD ekranas
	Darbo temperatūra: -10...+60 °C
	Apsaugos klasė (priekiui): IP54
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Galios matuoklis PA39
Galios matuokliai PA39. Skydiniai galios matuokliai, skirti aktyvinės ir reaktyvinės galios matavimui. Keitiklio signalas matuojamas magnetoelektriniu mechanizmu. Gali būti naudojamas 1 ir 3 fazių sistemose su simetriniu ir nesimetriniu apkrovimu. Dviejų krypčių energijos srautui matuoti, galimas išpildymas su 0 skale viduryje. Galimas tropinis išpildymas (TIII).
	Įtampų diapazonas: 100 √3...690V
	Srovių diapazonas: 1A (X/1A) arba 5A (X/5A)
	Tikslumo klasė: 1,5
	Naudojama galia: = <3,25 VA
	Apsaugos klasė: Priekio IP52, kontaktų IP00
	Prietaisai tenkina EN61000-6-2, EN-61000-6-4 normų reikalavimus
	Darbinė temperatūra: -10...23...+55 °C
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Galios reguliatorius RP1
Vienfazės galios reguliatorius - komutatorius RP1. Prietaisas skirtas galios grandinių komutavimui kaitinimo elementų įrenginiuose. Gali būti naudojamas varžinėms ir induktyvinėms apkrovoms. Galimas valdymas: impulsinis arba standartinis (analoginiu signalu).
 
Papildomos funkcijos:
	Apkrovos srovės ribojimas
	Minkštas startas
	Pradinės apkrovos galios nustatymas
	Valdymas išoriniu signalu
	Apkrovos srovės kontrolė
	Saugiklio perdegimo kontrolė
	Perkrovos indikacija
	Išėjimas master/slave
	Relinis išėjimas
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Indikatorius - valdiklis N21 
	Universalus įėjimas (standartiniams signalams bei temperatūros jutikliams)
	Relinis išėjimas
	OLED ekranas
	Konfigūravimas atliekamas per miniUSB jungtį
	Maitinimas: 24 VDC arba 230 VDC / VAC
	IP65 apsaugos klasė
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Indikatorius - valdiklis N30H (DC įtampai ir srovei)
Skaitmeninis, programuojamas indikatorius N30H nuolatinei įtampai, srovei, su RS-485 sąsaja.
 
	Prietaisas skirtas nuolatinės (bipoliarinės) įtampos, srovės matavimui
	LED indikatoriaus spalva: raudona, žalia, geltona (3 įėjimo verčių intervalams)
	Prietaisas programuojamas mygtukais arba per RS-485 prievadą
	4 aliarminiai išėjimai 6 režimuose
	Matavimo vertės keitimas į analoginį signalą 0/4...20 mA arba 0...10 V
	Minimalios ir maksimalios vertės išsaugojimas visiems matavimams
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Indikatorius - valdiklis N32H (DC grandinės parametrams)
	Įtampos matavimas ± 600 V, srovės matavimas per šuntą, galios, energijos ir talpos matavimas nuolatinės srovės grandinėje
	4 aliarmo išėjimai su signalizuojančiais led diodais, 7 režimuose
	Analoginiai išėjimai: 0/4...20mA arba 0...10 V
	Skaitmeninės sąsajos: RS-485 / MODBUS RTU
	Dviejų eilučių LCD ekranas
	Apsaugos klasė : priekio – IP65 / galo – IP10
	Darbinė temperatūra: -25...23...55 °C
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Indikatorius N20 (temp. jutikliams, standartiniams signalams)
Skaitmeninis, programuojamas indikatorius N20 skirtas temperatūrai, nuolatinei įtampai, srovei. Matuoja J, K, Pt100 temperatūros jutiklių signalus.
 
Programuojami parametrai:
	LED indikatoriaus spalva, kuri kinta nuo įėjimo signalo dydžio: žalia, geltona, raudona.
	Ribinių verčių viršijimas
	Dimensijos indikacija
	Šaltų galų kompensavimas termoporomis (rankinis/automatinis)
	Linijos laidų kompensavimas Pt100 jutikliams
	Vidurkinimo laikas (vidutinės vertės nustatymo laikas)
	Individuali charakteristika
	2 OC aliarmai 6 režimuose
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[image: Indikatorius N20Z (AC įtampai, srovei ir dažniui)]
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Indikatorius N20Z (AC įtampai, srovei ir dažniui)
Skaitmeninis, programuojamas indikatorius N20Z, skirtas kintamosios įtampos, srovės ir dažnio matavimui.
 
Programuojami parametrai:
	LED indikatoriaus spalva, kuri kinta nuo įėjimo signalo dydžio: žalia, geltona, raudona.
	Ribinių verčių viršijimas
	Dimensijos indikacija
	Kablelio vieta
	Matuojamas signalas
	Vidurkinimo laikas (vidutinės vertės nustatymo laikas)
	Individuali charakteristika
	2 OC aliarmai 6 režimuose
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Indikatorius N24 (temp. jutikliams, AC/DC įtampai ir srovei)
Skaitmeninis, programuojamas indikatorius N24 skirtas temperatūrai, nuolatinei ir kintamajai įtampai, srovei. Matuoja J, K, Pt100 temperatūros jutiklių signalus.
 
Programuojami parametrai:
	Ribinių verčių viršijimas
	Kablelio vieta
	Dimensijos indikacija
	Šaltų galų kompensavimas termoporomis (rankinis/automatinis)
	Linijos laidų kompensavimas Pt100 jutikliams
	Vidurkinimo laikas (vidutinės vertės nustatymo laikas)
	Individuali charakteristika
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Indikatorius N25
	Universalus įėjimas standartiniams signalams ir temperatūros jutikliams
	14 mm aukščio 5 simbolių LED ekranas
	24 VDC išėjimas kitiems prietaisams maitinti
	IP65 apsaugos klasė iš priekio
	Darbo temperatūra -10...55 °C
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[image: Indikatorius N30B (su duomenų kaupimo funkcija)]
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Indikatorius N30B (su duomenų kaupimo funkcija)
Skaitmeninis, programuojamas indikatorius N30B su duomenų kaupimo funkcija ir RS-485 sąsaja.
 
	LED indikatoriaus spalvos: raudona, žalia, geltona (3 įėjimo verčių intervalams)
	Vidinė atmintis (350064 įrašai)
	Galimybė MMC/SC atminties kortelės pagalba išplėsti atmintį iki 4 GB
	RTC (realaus laiko laikrodis) – su automatiniu laiko keitimu
	Autonominis maitinimas
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[image: Indikatorius N30O (impulsų skaitiklis, dažnio, periodo matuoklis)]
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Indikatorius N30O (impulsų skaitiklis, dažnio, periodo matuoklis)
	Skaitmeninis, programuojamas impulsų, dažnio, variklio apsisukimų, darbo laiko matuoklis N30O su RS-485 sąsaja
	Programuojamas klavišais arba iš kompiuterio
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