
Jei	negalite	matyti	šio	naujienlaiškio,	galite	rasti	jį	čia

Kuo	ypatingas	bevielis	M-BUS	/	OMS?

Bevielis	 M-Bus	 /	 OMS	 yra	 atviro	 kodo	 ir	 įvairių
gamintojų	 prietaisų	 komunikacijos	 protokolas	 skirtas
išmaniems	interneto	daiktams	(IoT)	ir	ne	tik.

Rankinis	 vandens,	 dujų	 ar	 elektros
duomenų	 rinkimas	 greitai	 taps
praeitimi.	 Apskaitos	 duomenys
mėnesio	 pabaigoje	 automatiškai	 gali
būti	 perduodami	 į	 skaitmeninę
duomenų	 bazę	 ir	 aiškiai	 pateikiami
klientui.

Oro	 kokybės	 stebėjimas	 ir
automatizuotas	 rekuperacijos
valdymas.	 Energijos	 taupymas	 ir
sistemos	 veikimas	 tik	 žmogui	 esant
patalpoje.	 Taip	 atrodys	 rytojaus
pastatų	valdymas.

Temperatūra,	 drėgmė,	 dirvožemio
drėgnumas	 ir	 saulės	 kiekis.	 Galima
surinkti	 ir	 įvertinti	 visą	 svarbią
informaciją.	 Tikėkitės	 tobulo	 derliaus,
taupydami	išteklius,	pinigus	ir	laiką.

Pranašumai,	ypatybės

Mažos	energijos	sąnaudos	-	
idealus	sprendimas	baterijomis

maitinamiems	įrenginiams

Skirtingų	gamintojų	įrenginių
suderinamumas	tarp	jutiklių,
skaitiklių,	imtuvų	ir	kartotuvų

Nuo	gamintojo	nepriklausomas
didelis	prietaisų	ir	programinės

įrangos	pasirinkimas

Bevielis	ryšys	supaprastina
duomenų	nuskaitymą

iš	skaitiklių

Europoje	ir	pasaulyje	patvirtinti
veikimo	dažniai:	433	MHz,

868	MHz	ir	915	MHz

Greitas	ir	paprastas
belaidis	įrengimas	didelių	tinklų	su

šimtais	skaitiklių

Esamų	apskaitos	skaitiklių
pavertimas	išmaniaisiais	-
taip	taupant	kąštus	ir	laiką

Šifruotas	ryšys	užtikrins	bevieliu
būdu	persiunčiamų
duomenų	saugumą

wM-BUS	CO2,	slėgio,	garso	lygio,
apšvietos	(LUX),	temperatūros	ir

drėgmės	jutiklis	E2-serija

wM-BUS
duomenų	retransliatorius	/	

kartotuvas	R4
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•	Esamo,	valandos	ir	paros	vidurkio
		matavimo	reikšmių	siuntimas
•	Kompaktiškas	ir	modernus	dizainas
•	Baterijos	tarnavimo	laikas	iki	16	metų*
•	Įspėjimai	apie	senkančią	bateriją	ir
		sensoriaus	neveikimą
•	LED	ir	garsinis	įspėjimas	viršyjus	CO2	lygį
•	Nuo	228	€	be	PVM

•	Nuoseklus	jungimas	iki	4	retransliatorių
•	Atitinka	OMS	standartą
•	Galimybė	prijungti	išorines	antenas
•	Baterijos	tarnavimo	laikas:	iki	10	metų*
•	Maitinimas:	baterija	arba	elektros	tinklu
•	Darbinė	temperatūra:	-35...+85	°C*
•	Apsaugos	klasė:	IP67
•	Nuo	150	€	be	PVM

wM-BUS	(dry	contact)	stebėjimo
įrenginys	G2-DC

•	Relių	ir	herkonų	kontaktų	būsenų	stebėjimas
•	Momentinis	pranešimas	apie	kontaktų
		būsenos	pakitimą
•	Galimybė	prijungti	2	įrenginius
•	Pranešime	pateikiama	baterijos	įkrovos	lygis
•	Darbinė	temperatūra:	-20...+85	°C
•	53	€	be	PVM

wM-BUS	impulsų	skaitiklis	
G2-P

•	Vartojimo	skaitiklio	pavertimas	belaidžiu
•	Tinka	vandens,	elektros	ir	HCA	prietaisams
•	Suminis	impulsų	siuntimas
•	Impulsų	nuskaitymas	iš	dviejų	prietaisų
•	Darbinė	temperatūra:	-30...+85	°C
•	Nuo	53	€	be	PVM

wM-BUS	ryšio	stiprintuvas	/
filtras	imtuvui	FAMP868

•	Filtruoja	trikdžius:	4G,	LTE,	TV	ir	WLAN
•	Padidina	aprėpties	diapazoną	2x	ir	daugiau*
•	wM-BUS	režimai:	S1-M,	C1	ir	T1
•	Jungiamas	tarp	antenos	ir	imtuvo
•	Darbinė	temperatūra:	-40...85	°C
•	297	€	be	PVM

Keitiklis	iš	laidinio	M-BUS
į	bevielį	MA

•	Galimybė	prijungti	iki	500	skaitiklių
•	Atitinka	OMS	standartą
•	Automatiškai	nuskaito	laidinius	skaitiklius
		ir	perduoda	duomenis
•	Dvi	vidinės	antenos	arba	viena	išorinė
•	Apsaugos	klasė:	IP67
•	Nuo	320	€	be	PVM

M-BUS	imtuvą	parinksime	pagal	jūsų	poreikius!

*Bevielių	M-Bus	prietaisų	ryšio	stiprumas	ir	aprėpties	atstumai	gali	labai	stipriai	kisti	priklausomai	nuo
įrengimų	vietų.	Baterijos	tarnavimo	laikas	priklauso	nuo	aplinkos	temperatūros	ir	išsiuntimo	intervalų.

Auregis	UAB	taip	pat	siūlo

•	Platų	pramoninių	automatikos	ir	matavimo	prietaisų	pasirinkimą.
•	Įvairių	konstrukcijų	temperatūros	jutiklius	ir	plūdinius	lygio	jutiklius.
•	Termokišenes	(suvirintas	ir	monolitines).
•	Adapterius	(„perėjimus“)	matavimo	prietaisams.
•	Automatinio	valdymo	ir	automatikos	sistemų	projektavimą.
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•	Procesų	valdymo	spintų	projektavimą,	įrangos	komplektavimą,	derinimą	ir	montavimą.
•	Automatikos	sistemų	derinimą	-	paleidimą.
•	Programuojamų	valdiklių	(PLV)	ir	operatoriaus	pultų	(HMI)	programavimą.
•	Nuotolinės	prieigos	per	laidinį	ir	bevielį	internetą	prie	tiekiamos	įrangos	projektavimą.
•	Duomenų	surinkimo	sistemų	(SCADA)	programavimą,	montavimo,	paleidimo	ir	techninės	priežiūros
paslaugas.

Auregis	UAB
Savanorių	pr.	271	/	Mituvos	g.	2
Kaunas	LT-50131
+370	37	313426

https://www.auregis.lt/
info@auregis.lt

Jeigu	daugiau	nenorite	gauti	mūsų	naujienlaiškių,	prašome	informuoti	mus	šiuo	adresu.
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