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Auregis


AUREGIS UAB veiklos sritis – pramoniniai automatikos ir matavimo prietaisai, sprendimai, projektai.
 
SIŪLOME platų pasirinkimą pramoninių temperatūros, slėgio, lygio, drėgmės ir kitų procesų matavimo, reguliavimo ir registravimo prietaisų, jutiklių ir sprendimų gamybinių procesų automatizacijai.
 
TIEKIAME aukštos kokybės pramoninius automatikos ir matavimo prietaisus, jutiklius bei elementus gamybai, maisto pramonei, oro kondicionavimui, geležinkeliams, laivynui, jėgainėms, agresyvioms ir sprogioms Ex aplinkoms.
 
 
GAMINAME:
	industrinius temperatūros jutiklius: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, termoporas K, J tipo ir projektuojame naujus jų modelius įvairioms pramonės šakoms;
	temperatūros saugiklius;
	lygio elektrodus, daugiazones plūdines lygio reles skysčių lygio kontrolei;
	termokišenes temperatūros jutikliams, perėjimus ir adapterius slėgio matavimo prietaisams;
	Gamyba organizuojama bendradarbiaujant su kitomis Europos Sąjungos kompanijomis ir tai leidžia pasiekti gerą kokybę bei patikimumą.

ATLIEKAME:
	automatinio valdymo ir automatikos sistemų projektavimą, paleidimą – derinimą;
	elektros schemų ir projektų, valdymo spintų projektavimą, komplektavimą, surinkimą, derinimą, montavimą;
	pramoninių programuojamų valdiklių (PLV) ir operatoriaus pultų (HMI) programavimą;
	nuotolinės prieigos per internetą, duomenų perdavimo sistemų ir GSM/GPRS prie tiekiamos įrangos projektavimą;
	programuojame SCADA - duomenų surinkimo, vizualizacijos ir valdymo sistemas.



Prekių palyginimas (0)
Rodyti:      25
50
75
100


Rikiuoti pagal:      -----------
Pavadinimas A - Ž
Pavadinimas Ž - A
Kaina mažiausia > didžiausia
Kaina didžiausia < mažiausia
Prekės kodas A - Ž
Prekės kodas Ž - A








Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-1
	Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-1 neatskiriamai sujungtas su kabeliu
	Jis skirtas temperatūros matavimui nuo -50°C iki 400°C
	Galimi įvairūs termojutiklio gabaritai ir išpildymai
	Jutiklio tipas: PT100, PT1000, K, J, PTC, NTC, Ni120, Ni1000


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-4
	Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-4 neatskiriamai sujungtas su kabeliu, skirtas temperatūros matavimui nuo -50°C iki 400°C
	Galimi įvairūs termojutiklio gabaritai ir išpildymai
	Jutiklio tipas: PT100, PT1000, K, J, Ni120, Ni1000 ir kiti


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-B
	Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-B skirtas temperatūros matavimui talpose nuo -30°C iki 550°C
	Išėjimas: RTD (Pt100, Pt1000), TC (K, J), 4...20 mA, 4...20 mA +HART, 0...10 V, RS-485, IO-LINK
	Sensoriaus tipas: RTD (Pt100, Pt1000), TC (K, J)
	Matavimo diapazonas: -30 °C ...250 °C, 550 °C
	Tikslumas: A ar B klasė /cl.2
	Jutiklio vamzdelis:	Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI304 (1.4301)
	Skersmuo: Ø6/8/10 mm
	Ilgis: 100, 200, 500, 700, 1000 mm arba pagal užsakymą


	Prijungimo galvos tipas: B
	Apsaugos klasė: IP65
	Elektrinis prijungimas: 2-laidis, 3-laidis arba pagal užsakymą
	Proceso prijungimas: G¼”; M20x1,5; G½” arba pagal užsakymą


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Temperatūros jutiklis TJ-M 
	Temperatūros jutiklis TJ-M skirtas temperatūros matavimui talpose nuo -30°C iki 550°C
	Galimi įvairūs termojutiklio gabaritai ir išpildymai
	Jutiklio tipas: Pt100, Pt1000, K, J
	Prijungimo galvos tipas: M
	Apsaugos klasė: IP65


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






AUREGIS Adapteriai („perėjimai“)
Prijungimo sriegiai A ir B :
G1/4, G1/2, M20x1,5, M10x1, M12x1,5, M20x1,5, G3/4, M16x1,5, M22x1,5,
Spec,  G1/2L*
*  -  kairinis sriegis
 
Medžiaga: nerūdijantis plienas-DIN 1.4301 (AISI 304)
Pastaba: galimi kiti užsakymo variantai.

  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






AUREGIS Adapteris 7/16UNF“ G1/2M
	k
	M
	m
	F
	f
	b
	S

	3
	G ½
	15
	7/16 UNF
	13
	15
	24



  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






AUREGIS Adapteris 7/16UNF“ G1/4M
	k
	M
	m
	F
	f
	b
	S

	3
	G ¼
	12
	7/16 UNF
	10
	15
	19



  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






AUREGIS Adapteris G1/4F – G1/2M
	k
	M
	m
	F
	f
	b
	S

	3
	G ½
	20
	G ¼
	12
	17
	24



  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






AUREGIS Adapteris G3/8F – G1/2M
	k
	M
	m
	F
	f
	b
	S

	3
	G ½
	20
	G 3/8
	15
	23
	24



  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






AUREGIS Adapteris M12F – G1/2M
	k
	M
	m
	F
	f
	b
	S

	3
	G ½
	21
	M12
	13
	14
	22



  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






AUREGIS Adapteris M20x1.5F – 1/2 NPT M
	k
	M
	m
	F
	f
	b
	S

	7
	½ NPT
	23
	M20x1.5
	20
	22
	27



  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






AUREGIS Adapteris M20x1.5F – G1/2M
	k
	M
	m
	F
	f
	b
	S

	3
	G ½
	20
	M20x1.5
	18
	28
	27



  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






AUREGIS termokišenė monolitinė, apsauginė gilzė su sriegiu
Monolitinės termokišenės, apsauginės gilzės:
	Saugo temperatūros jutiklius ir termometrus nuo mechaninio ar cheminio poveikio proceso aplinkoje
	Prailgina jutiklio veikimo laiką
	Palengvina jutiklių keitimą
	leidžia atlikti jutiklio patikrą nestabdant gamybos proceso


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






AUREGIS termokišenė, apsauginė gilzė įvirinimui
	Termokišenė skirta įvirinimui į vamzdynus ir boilerius.
	Jutiklio sriegiai standartiniai (F): G1/2", G1/4"
	Matmenys pagal užsakovo poreikius
	Korpuso gamyba: monolitas arba suvirinta
	Galimos medžiagos: 1.4301 (AISI304), 1.4401 (AISI316), 1.4404 (AISI316L)
	Dydžių tolerancija pagal DIN ISO 2768
	Galimos kitos medžiagos, sriegiai ir dydžiai


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






AUREGIS termokišenė, apsauginė gilzė su flanšu
	Proceso flanšai, atitinkantys EN 1092-1, DIN 2527, ASME B 16.5
	Standartiniai jutiklio sriegiai (F): G1/2", G1/4"
	Matmenys pagal užsakovo poreikius
	Korpuso gamyba: suvirinta arba monolitinė (flanšas privirintas)
	Galimos medžiagos: 1.4301(AISI304), 1.4401 (AISI316), 1.4404 (AISI316L)
	Dydžių tolerancija pagal DIN ISO 2768
	Galimos kitos medžiagos, sriegiai, flanšai ir dydžiai


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






AUREGIS termokišenė, apsauginė gilzė su sriegiu
Termokišenės, apsauginės gilzės apsaugo temperatūros jutiklius ir termometrus nuo mechaninio ar cheminio poveikio proceso aplinkoje, prailgina jutiklio veikimo laiką, palengvina jutiklių keitimą bei leidžia atlikti jutiklio patikrą nestabdant gamybos proceso.

  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Bevielė wM-BUS temperatūros ir oro drėgmės registravimo sistema wMBUS-log-TRH
Bevielė wMBUS-log-TRH sistema surenka temperatūros ir drėgmės vertes iš bevielių M-BUS jutiklių ir atvaizduoja grafinėje sąsajoje (lentelė, kreivės, kortelės) internetiniame puslapyje, kurį pasiekti galima iš bet kurio prietaiso turinčio interneto naršyklę. Jeigu kuris nors jutiklis viršija nustatytą viršutinę arba apatinę temperatūros / drėgmės ribas, signalizuojama garsiniu aliarmu ir rodomas pranešimas. Aliarmai kiekvienam jutikliui įjungiami bei konfigūruojami (viršutinė ir apatinė vertės) atskirai.
wMBUS-log-TRH registravimo sistemą sudaro bevielių M-BUS jutiklių imtuvas ir mikrokompiuteris apdorojantis gautus duomenis. Mikrokompiuteris duomenis nuskaito per RS-485 sąsaja. Sistema gali surinkti duomenis iš skirtingų gamintojų bevielių M-BUS jutiklių.

  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Bevielis drėgmės jutiklis AUREGIS TJ-OWRH
	Bevielis santykinės drėgmės jutiklis TJ-OWRH skirtas matuoti aplinkos santykinę drėmgę, temperatūrą, apskaičiuoti rasos taško temperatūrą ir perduoti duomenis imtuvui
	TJ-OWRH naudoja skaitmeninį santykinės drėgmės ir temperatūros jutiklį
	Matavimai atliekami periodiškai ir duomenys išsiunčiami į imtuvą WR1 intervalais nuo 1 sekundės iki 1 valandos
	Bevielio jutiklio matavimo periodas nustatomas iš kompiuterio, prie kurio per USB, RS-232 ar RS-485 sąsajas jungiamas bevielis imtuvas
	Galimi du TJ-OWRH variantai: su integruotu ir nutolintu jautriuoju elementu (jutikliu)
	Nutolintas jutiklis gali būti įvairios konstrukcijos, suderintos pagal užsakovo poreikius
	Nutolinimo kabelio ilgis - ne daugiau 5 m


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Bevielis įtampos (0...10 V) keitiklis AUREGIS TJ-WVT
	Bevielis įtampos keitiklis AUREGIS TJ-WVT skirtas matuoti 0...10 V signalą (4 įėjimo kanalai) ir perduoti rezultatus bevieliui imtuvui
	TJ-WVT turi vidinį temperatūros jutiklį
	Matavimai atliekami periodiškai ir duomenys išsiunčiami į imtuvą WR1 intervalais nuo 1 sekundės iki 1 valandos
	Bevielio jutiklio matavimo periodas nustatomas iš kompiuterio, prie kurio per USB, RS-232 ar RS-485 sąsajas jungiamas bevielis imtuvas


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Bevielis lygio jutiklis AUREGIS LJ-BW
	Bevielis lygio jutiklis AUREGIS LJ-BW skirtas fiksuoti skysčio lygio pakitimus pasirinktuose talpos aukščiuose ir perduoti duomenis bevieliam imtuvui WR1
	LJ-BW palaiko nuo vienos iki trijų plūdžių
	Nuskaitymas ir išsiuntimas vykdomi periodiškai (galima pasirinkti intervale tarp 1 sekundės ir 1 valandos), tačiau jutiklis taip pat aptinka lygio pokyčius jiems vykstant (galima pakeisti nusistovėjimo laiką, per kurį plūdei pakeitus padėtį ir grįžus į pradinę būseną, būsenos pokytis nėra registruojamas) ir siunčia imtuvui
	Nusistovėjimo laiko bei matavimo periodas nustatomi iš kompiuterio, prie kurio per USB, RS-232 ar RS-485 sąsajas jungiamas bevielis imtuvas


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Bevielis signalų imtuvas AUREGIS WR1
	Bevielio imtuvo AUREGIS WR1 pagrindinė funkcija – nutolusių temperatūros, lygio ir kitų bevielių jutiklių matavimo rezultatų priėmimas ir jų perdavimas tolimesniam apdorojimui
	Bevieliai jutikliai duomenis siunčia tiesiogiai į imtuvą (naudojama žvaigždės tipo topologija)
	Duomenų nuskaitymui iš imtuvo naudojamos USB, RS-485 bei RS-232 fizinės sąsajos, palaikančios Modbus RTU duomenų apsikeitimo protokolą
	Šis protokolas yra suderinamas su SCADA tipo programine įranga bei dauguma pramoninių prietaisų
	Imtuve saugomi tik paskutiniai gauti duomenys iš kiekvieno bevielio jutiklio, tad reikalingas nuolatinis šių duomenų nuskaitymas į kompiuterį ar kitą įrenginį


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Bevielis srovės (0...20, 4...20 mA) keitiklis AUREGIS TJ-WCT
	Bevielis srovės keitiklis AUREGIS TJ-WCT skirtas matuoti 0...20 mA signalą (4 įėjimo kanalai) ir perduoti rezultatus bevieliui imtuvui
	TJ-WCT turi vidinį temperatūros jutiklį
	Matavimai atliekami periodiškai ir duomenys išsiunčiami į imtuvą WR1 intervalais nuo 1 sekundės iki 1 valandos
	Bevielio keitiklio matavimo periodas nustatomas iš kompiuterio, prie kurio per USB, RS-232 ar RS-485 sąsajas jungiamas bevielis imtuvas


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Bevielis temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-OW (skaitmeninis)
	Bevielis temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-OW skirtas matuoti aplinkos temperatūrą ir perduoti duomenis imtuvui
	TJ-OW naudoja skaitmeninį temperatūros jutiklį
	Matavimai atliekami periodiškai ir duomenys išsiunčiami į imtuvą WR1 intervalais nuo 1 sekundės iki 1 valandos
	Bevielio jutiklio matavimo periodas nustatomas iš kompiuterio, prie kurio per USB, RS-232 ar RS-485 sąsajas jungiamas bevielis imtuvas
	Galimi du TJ-OW variantai: su integruotu ir nutolintu jautriuoju elementu (jutikliu)
	Nutolinimo kabelio ilgis - ne daugiau 5 m


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Bevielis temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-OWK su K tipo termopora
	Bevielis temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-OWK skirtas matuoti aplinkos temperatūrą naudojant nutolintas K tipo termoporas ir perduoti matavimo duomenis bevieliam imtuvui WR1
	TJ-OWK palaiko du temperatūros matavimo kanalus
	Prie abiejų kanalų gali būti prijungtos bet kokios konstrukcijos K tipo termoporos
	Matavimai atliekami periodiškai, duomenys išsiunčiami į bevielį imtuvą WR1 intervalu, nustatomu nuo 1 sekundės iki 1 valandos
	Bevielio jutiklio matavimo periodas nustatomas iš kompiuterio, prie kurio per USB, RS-232 ar RS-485 sąsajas jungiamas bevielis imtuvas


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Daugiazonės plūdės lygio relės AUREGIS LJ-VD
	Daugiazonės plūdinės, nerūdijančio plieno lygio relės AUREGIS LJ-VD skirtos skysčių lygio matavimui ir reguliavimui
	Daugiazonių lygio relių LJ-VD pagrindinis skirtumas nuo LJ-V yra tas, kad lygio matavimams naudojamos dvi arba trys plūdės vietoj vienos, tai leidžia atlikti lygio matavimą ir reguliavimą keliuose lygiuose.


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Daugiazonės plūdės lygio relės su temperatūros jutikliu AUREGIS LJ-VDT
	Daugiazonės plūdinės, nerūdijančio plieno lygio relės su termojutikliu LJ-VDT, skirtos skysčių lygio matavimui ir reguliavimui
	Daugiazonių lygio relių LJ-VDT pagrindinis skirtumas nuo LJ-VT yra tas, kad lygio matavimams naudojamos dvi arba trys plūdės vietoj vienos, tai leidžia atlikti lygio matavimą ir reguliavimą keliuose lygiuose
	Įmontuotas vienas iš temperatūros jutiklių Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, NTC ar PTC atlieka ne tik lygio reguliavimo funkciją, bet ir leidžia matuoti ar reguliuoti proceso temperatūrą, prijungus antrinį prietaisą – indikatorių ar reguliatorių.


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Daugiazonis temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-D
	Daugiazonis (daugiataškis) temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-D, skirtas matuoti temperatūrą skirtinguose įterpimo į matuojamą terpę ar procesą gyliuose
	Temperatūros jutikliai gali būti patalpinti viename apvalkale, arba išvesti atskirais kabeliais
	Kai jutikliai išvesti nepriklausomais kabeliais, matavimo taškai gali būti išdėstyti skirtingose vietose tiek vertikaliai, tiek ir horizontaliai


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Durų sandarumo bandymų kameros
	Bandymo kameros tikslas išmatuoti į kameros rėmą sumontuotų durų sandarumą prie tam tikro palaikomo slėgio
	Oras pučiamas i kamerą ventiliatoriumi, kuris valdomas dažnio keitikliu
	Įpučiamas srautas matuojamas CS Instruments VA420 srauto matuokliu (0-480m3/h)
	Slėgis kameroje matuojamas DPT serijos dif. slėgio keitikliu
	Kameroje matuojama temperatūra 11 taškų
	Visi duomenys kaupiami ir matomi registratoriuje ir kompiuteryje (SCADA/IGSS programa)


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Elektrodinis lygio jutiklis AUREGIS LJ-B
	Elektrodinis lygio jutiklis AUREGIS LJ-B, skirtas lygio matavimui
	Proceso temperatūra: nuo -30 iki 180°C 


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Elektrodinis lygio jutiklis AUREGIS LJ-DSH-2R, LJ-DSH-3R
	Elektrodinis lygio jutiklis AUREGIS LJ-DSH-2R, LJ-DSH-3R, skirtas lygio matavimui
	LJ-DSH-2R - 2 elektrodų lygio jutiklis; LJ-DSH-3R - 3 elektrodų lygio jutiklis
	Proceso temperatūra: -20...+80 °C


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Elektrodinis lygio jutiklis AUREGIS LJ-E3 (3 elektrodų)
Elektrodinis lygio jutiklis AUREGIS LJ-E3 su 3 elektrodais, skirtas lygio matavimui. Pagal užsakymą gali būto pagamintas kitokio prijungimo sriegio, elektrodo ilgio jutiklis.

  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Elektrodinis lygio jutiklis AUREGIS LJ-E5 (5 elektrodų)
Elektrodinis lygio jutiklis AUREGIS LJ-E5 su 5 elektrodais, skirtas lygio matavimui. Pagal užsakymą gali būto pagamintas kitokio prijungimo sriegio, elektrodo ilgio jutiklis.

  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Elektrodinis lygio jutiklis AUREGIS LJ-EB2, LJ-EB3, LJ-EB4, LJ-EB5
Elektrodinis lygio jutiklis AUREGIS LJ-EB, skirtas skysčių lygio matavimui. Pagal užsakymą jutiklis gali būti pagamintas su nuo 2-jų iki 5-ių elektrodų ir skirtingų elektrodų ilgių.
	Elektrodai: Nerūdijantis plienas DIN 1.4301 (AISI 304)
	Izoliatorius: teflonas
	Elektrodo praplėtimas: Nerūdijantis plienas DIN 1.4301 (AISI 304)
	Proceso prijungimas: Nerūdijantis plienas DIN 1.4301 (AISI 304)
	Prijungimo galva: aliuminio lydinys
	Elektrodo ilgis: Standartinis – 1000 mm arba pagal užsakymą
	Proceso prijungimo sriegis: R1 1/2“
	Proceso temperatūra: -30...+180 °C


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Fitokamerų aplinkos parametrų valdymo ir stebėjimo sistema
	Sistema skirta matuoti ir valdyti aplinkos parametrus (temperatūrą, drėgmę, apšvietimo laiką, angliarūgštės kiekį, ozono kiekį ir deguonies kiekį)
	Duomenys surenkami iš įvairių matavimo prietaisų ir perduodami į programuojamą loginį valdiklį
	Valdiklio ir programinės įrangos (SCADA) sąsaja MODBUS TCP protokolas
	Valdymas galimas tiek rankinis, tiek automatinis
	Parametrus galima keisti programinės įrangos (SCADA/IGSS) pagalba
	Duomenys yra kaupiami
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Lazerinė gaminių kontrolės sistema AUREGIS LGKS-01
Sistema skirta plokštuminių gaminių storio kontrolei konvejeryje. Sistemą galimą naudoti kaip atskirą modulį gaminių storio parametrų kontrolei arba integruoti į gamybos liniją procesų valdymui. Ši sistema leidžia kompensuoti konvejerio netolygumus netgi esant veleno disbalansui ašies atžvilgiu, nenukenčia matavimo tikslumas.
Jeigu nėra galimybės matuoti gaminį iš abiejų pusių (pvz. juostiniame konvejeryje), galima naudoti vienpusę sistemą. Tuo atveju tikslumas priklausys nuo gaminio judėjimo tolygumo.
 
Nestabdant konvejerio galima:
	Matuoti gaminio storį
	Fiksuoti gaminio išlinkį       

 
Papildomos funkcijos:
	Skaičiuoti gaminius
	Fiksuoti prastovos laiką
	Valdyti procesus lemiančius gaminio storį

 
Sistemą sudaro:
	Didelio tikslumo atstumo matavimo lazeriniai Sensor Instruments jutikliai
	Programuojamas valdiklis
	Operatoriaus panelė arba kompiuteris
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Medicininių dujų monitoringo sistema
	Sistema skirta ligoninėse stebėti medicininių dujų slėgius ir srautus
	Informacija surenkama iš slėgio bei srauto keitiklių ir perduodama į valdiklius
	Iš valdiklių informacija perduodama i kompiuterį RS-485 sąsaja (MODBUS protokolas) ir programinės įrangos (SCADA) pagalba atvaizduojama kompiuterio ekrane
	Duomenys yra kaupiami ir vaizduojami kompiuterio ekrane
	Taip pat duomenis galima peržiurėti grafiko formoje
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Mikro taškinė termopora AUREGIS TJ-K
	Mikro taškinė termopora AUREGIS TJ-K, skirta temperatūros matavimui nuo -75°C iki +250°C, maža inercija
	Elemento tipas: termopora K (NiCr-NiAl), tikslumo klasė 2
	Matavimo ribos: -75°C iki +250°C
	Prijungimas: mini kištukas
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Nešiojama deguonies (O2) koncentracijos matavimo sistema kompostui COMPOST
	Deguonies koncentracijos matavimas komposto krūvose esančiame ore ir inertinių dujų mišiniuose
	Deguonies koncentracijos matavimo ribos: 0,1...25 % (0...100 % parenkama užsakant)
	Deguonies koncentracijos vertės indikatorius (LED)
	Išėjimai: 4...20 mA analoginis ir dvikryptis skaitmeninis signalas (kalibravimui, veikimo diagnostikai)
	Jutiklio apsauginio vamzdžio iki rankenos ilgis ir skersmuo: 1200 x 30 mm
	Smeigiamos į komposto krūvą apsauginio vamzdžio dalies ilgis: ~ 1000 mm
	Apsauginio vamzdžio medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4301 (AISI304)
	Korpuso elektroninės dalies darbinė temperatūra: -10...+50 °C
	Apsauginio vamzdžio su jutikliu darbinė temperatūra: -10...+100 °C
	Korpuso elektroninės dalies apsaugos klasė: IP65
	Jutiklio elemento apsaugos klasė: IP40
	Pakraunama baterija su įtampos indikatoriumi
	Galimas jutiklio jungimas prie stacionarios duomenų apdorojimo sistemos
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Plūdinė lygio relė AUREGIS LJ-VT su atitolinimu ir temperatūros jutikliu
	Plūdinės lygio relės AUREGIS LJ-VT su atitolinimu ir temperatūros jutikliu, skirtos lygio ir temperatūros matavimui
	Plūdinės skysčio lygio relės AUREGIS LJ-VT, kuriose įmontuotas vienas iš temperatūros jutiklių Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, NTC ar PTC, atlieka ne tik lygio reguliavimo funkciją, bet ir leidžia matuoti ar reguliuoti proceso temperatūrą prijungus antrinį prietaisą - indikatorių ar reguliatorių
	Pakanka tik vienos kiaurymės talpoje
	Matuojama temperatūra: -30...+130°C 


  	 


Pridėti prie norų sąrašo
Palyginti






Plūdinės lygio relės AUREGIS LJ-V su atitolinimu
	Plūdinės lygio relės AUREGIS LJ-V su atitolinimu, skirtos lygio valdymui
	Darbo aplinkos temperatūra: -30...+130°C
	Apsaugos laipsnis: IP65 
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Specialios paskirties temperatūros jutikliai (AUREGIS)
Specialios paskirties temperatūros jutikliai (AUREGIS)
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Temperatūros indikatorius TI-N20, TI-N24
	Temperatūros indikatorius TI-N20, TI-N24, skirtas temperatūros matavimui nuo -30 iki 800 °C
	Gali būti įvairios konstrukcijos temperatūros jutikliai
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Temperatūros indikatorius TI-N20/5, TI-24/5
	Temperatūros indikatorius TI-N20/5, TI-N24/5, skirtas temperatūros vertėms atvaizduoti
	Galimi įvairios konstrukcijos temperatūros jutikliai: Pt100, Pt1000; NTC, PTC, termopora K, J
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Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-1-TE
	Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-1-TE, skirtas temperatūros matavimui nuo -40°C iki 105°C
	Atsparus vandeniui jutiklis - apsaugos klasė IP68, pilnai užlietas termoplastine guma
	Puikios savybės ekstremaliose užšalimo-atitirpimo sąlygose
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Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-2 su mineraline izoliacija
	Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-2 su mineraline izoliacija neatskiriamai sujungtas su kabeliu
	Jis skirtas temperatūros matavimui -50°C ÷ 550°C – RTD jutikliams Pt100, Pt1000 ir -50°C ÷ 1150°C – termoporoms
	Galimi įvairūs termojutiklio gabaritai ir išpildymai
	Gaminame pagal kliento užsakymus ar brėžinius
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Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-B su tvirtinimu prie vamzdžio
	Temperatūrinis jutiklis TJ-B su tvirtinimu prie vamzdžio.
	Matavimo ribos: -30 iki 180, 250, 400°C
	Sensoriaus tipas: RTD (Pt100, Pt1000), TC (K, J)
	Tikslumas: A ar B klasė / cl.2
	Išėjimas: RTD (Pt100, Pt1000), TC (K, J), 4...20 mA, 4...20 mA +HART, 0...10 V, RS-485, IO-LINK
	Matavimo dalis: lakštas prigludęs prie vamzdžio  	Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI304 (1.4301) 


	Prijungimo galva:	Tipas: B
	Apsaugos klasė: IP65


	Nutolinimo vamzdelis:	Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI304 (1.4301)
	Diametras: Ø10 mm
	Ilgis: 10; 50mm, arba pagal užsakymą


	Sąvaržos: 2vnt., į komplektą neįeina ir užsakomos papildomai
	Jutiklis, skirtas proceso vamzdžiui: Ø 15 - 40 mm
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Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-DIN (35 mm DIN bėgeliui)
	Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-DIN skirtas matuoti aplinkos temperatūrą
	Montuojamas ant 35 mm DIN bėgelio
	Matavimo ribos: -50...+70°C
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Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-H (higieniniam, maistiniam procesui)
	Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ- H su higieniniu - maistiniu proceso prijungimu ir specialiu įvirinamu lizdu, skirtas temperatūros matavimui nuo -50°C iki 400°C
	Temperatūros daviklio konstrukcija specialiai skirta naudoti maisto pramonės, farmacijos, vandens gavybos, bei vandenvalos įmonėse, taip pat ir biotechnologijoje, bei artimose srityse
	Temperatūros jutiklis ir lizdas pagaminti iš nerūdijančio plieno
	Matavimo ribos: nuo -50°C iki 250°C, 400 °C
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Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-H (higieniniam, maistiniam, sanitariniam, cheminiam procesui)
	Temperatūros jutiklis AUREGIS TJ-H su higieniniu-maistiniu proceso prijungimu ir M12x1 4 kontaktų jungtimi
	Sensoriaus tipas: RTD (Pt100, Pt1000), TC (K, J)
	Tikslumas: A arba B
	Matavimo diapazonas: -50°C... 400°C
	Jutiklio vamzdelis
	Ilgis: 100, 180, 200 mm arba pagal užsakymą
	Skersmuo: Ø6/8/10 mm
	Medžiaga: nerūdijantis plienas
	Proceso prijungimas: G1/2 arba pagal užsakymą
	Keitiklio išėjimo signalas: 4...20 mA, 4...20 +HART, 0-10 V, RS-485 arba pagal užsakymą
	Kabelio jungtis: M12x1 4 kontaktų
	Galimi įvairūs termojutiklio gabaritai ir išpildymai
	Gaminame pagal kliento užsakymus ar brėžinius
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Temperatūros jutiklis montavimui ant vamzdžių TJ-1V
TJ-1V jutiklis patogus montavimui ant vamzdžių su sąvarža. ŠVOK sistemoms.
	Matavimo diapazonas: -30...+105 °C
	Sensorius: PT100, PT1000, PTC, NTC, Ni1000, termopora K
	Matavimo dalies korpusas: žalvaris
	Kabelis dviejų arba trijų laidų su PVC izoliacija. Ilgiai: pagal užsakymą
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	+370 37 313426
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